
  Ταχυθερμαντήρες  (Ταχυθερμοσίφωνες) 

Τα μέλη του δικτύου μας  έχουν ήδη τις εκπτώσεις τους επί του νέου τιμοκατάλογου. 

Αν δεν είστε ήδη συνεργάτης μας, καλέστε μας & θα έχετε άμεση απάντηση από το Τμήμα Πωλήσεων. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Ταχυθερμαντήρες ενεργειακής κλάσης  Α   (η ανώτερη κλάση ) 
&  Α   Inverter (ως 40% οικονομικότεροι από την Α) 
Σύγκριση με την κλάση D του κλασικού θερμοσίφωνα  
Ακολουθήστε την τεχνολογία με τη βοήθεια της  εξειδίκευσης της  ΓΕΝΕΜ  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ  
ΑΠΟΔΟΣΗ    97% 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ      3% 

                                  
                                         
 
 

 
 
 

                                        
 

 
 
 
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗ    60 % 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ    40% 

 

   

 

 

Δοϊράνης 118  Καλλιθέα  17673 
Τηλ.κέντρο (5 γραμμών): 210 - 9596470 

(Τμήμα Πωλήσεων - Τεχνικό Τμήμα - Αποθήκη) 
www.genem.eu                              www.genem.gr 

http://www.genem.eu/
http://www.genem.gr/


  ΣΥΓΚΡΙΣΗ:   ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ( Ενεργειακή κλάση Α )   -   ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ( Ενεργειακή κλάση D )    &  ΗΛΙΑΚΟΙ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) 
Κόστος κατανάλωσης σε   €  / χρήση                                                                                        3ος

 2018 

ΓΕΝΕΜ (ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ) / Μηχανολογική Μελέτη / Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναδημοσίευση χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας. 
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ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ; 
 

Επένδυση για απόλυτη οικονομία  

και με οικολογική συνείδηση.  

Εξοικονομεί ενέργεια και προσφέρει: 
 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  60-87%     

               Ζεσταίνεται μόνο η ποσότητα που θέλουμε 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  60-80%   

               Μικρή απόσταση από το σημείο χρήσης & γρήγορη μίξη 
 

ΘΕΡΜΟΣΙΦ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ (μόλις ζεσταθεί) . Κατανάλωση: 0,70€ . Χρήση 20-40 λίτρα.  Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 120-140 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει. 
ΘΕΡΜΟΣΙΦ. ΝΤΟΥΣ 2 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα)  . Κατανάλωση: 0,70€ . Χρήση 20-40 λίτρα  x 2 . Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 80-120 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει. 
ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ. Κατανάλωση: 1,40€ . Χρήση 20-40 λίτρα.  Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 240-300 λίτρα ανάμειξης) μένει & κρυώνει. 
ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 2 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα)  . Κατανάλωση: 1,40€ . Χρήση 20-40 λίτρα  x 2 .  Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 240-280 λίτρα ανάμειξης) μένει. 
ΗΛΙΑΚΟΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΝΤΟΥΣ 3 ΑΤΟΜΑ(συνεχόμενα)  . Κατανάλωση: 1,40€ . Χρήση 20-40 λίτρα  x 3 .  Το υπόλοιπο ζ. νερό (ακόμα 200-260 λίτρα ανάμειξης) μένει. 
 
 

ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΣ (Στα 6,8kw  το χειμώνα και στα 3,5kw  το καλοκαίρι). 
 

Βασίζεται σε κόστος  χρέωσης από τη ΔΕΗ στα 0,15€/Kwh (με τα πρόσθετα)] .     
Ταχυθερμαντήρες:  Θερμοκρασία εισόδου 15⁰C - Παραγωγή ζεστού νερού  40 ⁰C  με ροή 4 λίτρα /λεπτό. 
Θερμοσίφωνες:  Κλασικός (80 λτ.)  & ηλιακός  160 λτ. (το χειμώνα)- Θερμοκρασία εισόδου 15⁰C να φτάσει στους  65⁰C (ώστε να γίνει ανάμειξη στους 40⁰C).   
Ευρωπαϊκές μελέτες :  Μ.Ο. θερμοκρασίας ντους 38-42⁰C, χρήση 20-40 λίτρα, διάρκειας  3-5 λεπτών.   
Ταχυθερμαντήρες:  π.χ. 5 λεπτά ροής είναι συνήθως αρκετά (Η όλη διαδικασία μέσα στη ντουσιέρα μπορεί να  διαρκεί περισσότερο). 

ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ x 5 λεπτά ροής , δίνει 20  λίτρα στους 40 ⁰C.  Κατανάλωση: 0,08€   
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ 1 ΑΤΟΜΟ x 10 λεπτά ροής , δίνει 40 λίτρα στους 40 ⁰C.  Κατανάλωση: 0,16€ 
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ  2 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι) x 5 λεπτά = 40 λίτρα.  Κατανάλωση: 0,16€   
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ  2 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι)  x 10 λεπτά = 80 λίτρα.  Κατανάλωση: 0,32€   
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ  3 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι)  x 5 λεπτά = 60 λίτρα.  Κατανάλωση: 0,24€   
ΤΑΧΥΘ. ΝΤΟΥΣ  3 ΑΤΟΜΑ (συνεχόμενα ή όχι)  x 10 λεπτά = 120 λίτρα.  Κατανάλωση: 0,48€   

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ   Ζεστό νερό αμέσως σε 7’’ 
(δευτερόλεπτα) και χωρίς να τελειώνει ποτέ 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  95%    Πολύ μικρό μέγεθος  

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  Απόσβεση δαπάνης σε μικρό διάστημα  

 ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ   & συντήρηση - Εύκολη τοποθέτηση 

 100%  ανακυκλώσιμοι & φιλικοί  προς το περιβάλλον         

0,00 € 

0,20 € 

0,40 € 

0,60 € 

0,80 € 

1,00 € 

1,20 € 

1,40 € 

1,60 € 

Ζεστό νερό χρήσης 



 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΜ.      INV: Inverter 30-40% χαμηλότερη κατανάλωση από τα απλά                2018  3 

ΓΕΝΕΜ:      
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
& ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ  
(ZANKER – CLAGE      
TRITON –WIJAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

ΚΑΤΩ  
ΠΑΓΚΟΥ 
 (ΚΑΤΩ ΑΠΟ     
 ΝΕΡΟΧΥΤΗ) 

ΑΝΩ  
ΠΑΓΚΟΥ 
 (ΠΑΝΩ ΑΠΟ      
  ΝΕΡΟΧΥΤΗ) 

ΚΑΤΩ  
ΠΑΓΚΟΥ 
 (ΚΑΤΩ ΑΠΟ     
  ΝΙΠΤΗΡΑ) 

ΑΝΩ  
ΠΑΓΚΟΥ 
 (ΠΑΝΩ ΑΠΟ      
  ΝΙΠΤΗΡΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

 -ΛΟΥΤΗΡΑΣ  
-ΚΟΥΖΙΝΑ  
-ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ  
 

3ΦΑΣΙΚΑ 

CLAGE   

CEX  11/13 INV 

ZANKER   

DE 13  

1ΦΑΣΙΚΑ 

CLAGE  

CEX  6/9 INV 

(1 ΒΡΥΣΗ   
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ) 

 

ΝΤΟΥΖ 

 

TRITON 
T80 Z  F.F. 
T70 Z 
T60 X 
AVENA 
------------------ 
Mόνο 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  ή 
μικρή χρήση 
(π.χ. γραφείο): 
WIJAS  500P 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ   

 (2-3 ΛΟΥΤΗΡΕΣ)  

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ   

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ  

(2-3 ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ) 

1ΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ   
-ΝΤΟΥΣ  
-ΝΙΠΤΗΡΑ  
-ΝΕΡΟΧΥΤΗ 
ως 5-6μέτρα 

1ΦΑΣΙΚΑ  
CLAGE  M4 
WIJAS  450 &  350 

TRITON T30i 3KW 

CLAGE   

DEX 18/27 INV  

DCX 18/27 INV 

DBX 18       INV 

ZANKER  DE 18  

WIJAS  

POW LCD 18/24 INV 

POW 18H 

 

 

1ΦΑΣΙΚΑ  
CLAGE M4 
WIJAS  450  
WIJAS  MIX 450 
TRITON T30i 3,5/6,5  

CLAGE   

DEX 18/27 INV 

DCX 18/27  INV 

DBX 18 INV 

ZANKER   

DE 18  

DE 21 

DE 24  

WIJAS 

POW LCD 18/24 INV 

POW 18H 

 

CLAGE  
CEX 6-9 INV 

3ΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

-ΜΠΑΝΙΕΡΑ 
-ΝΕΡΟΧΥΤΗ 
-ΝΙΠΤΗΡΑ 
-ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ 
(ΣΤΗΛΗΣ ή 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 

3ΦΑΣΙΚA: 
ZANKER  
DE 13  
CLAGE  
 CEX 11/13  INV 
 

 
 

2ΦΑΣΙΚΑ: 
CLAGE MBH7 
& MCX7  INV 
 WIJAS  9000 
 
 

 

1ΦΑΣΙΚΑ: 
CLAGE MBH 6 
& MCX6   INV  
WIJAS PERFECT 
5500  & 5000 
WIJAS SMART 
55 
 

1ΦΑΣΙΚΑ: 
CLAGE  
MBH 6  
MBH4  
MBH3 

WIJAS PERFECT   
   5500 

5000 
4000 

WIJAS SMART 
55 
40 
 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 

    ΧΡΗΣΗ 

 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

 

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 

ΕΛΑΦΡΙΑ με 
3ΦΑΣΙΚΟ ή  
1ΦΑΣΙΚΟ 
ΡΕΥΜΑ 

   
 

ΒΑΡΙΑ με 

3ΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
ΟΙΚΙΑΚΗ ή 
ΕΠΑΓ/ΚΗ 
1ΦΑΣΙΚΟ 
ΡΕΥΜΑ 

 

ΓΕΝΕΜ – Δοϊράνης 118 Καλλιθέα 
210-9596470  www.genem.eu 



ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ  
Α Ενεργειακή Κλάση  

TRITON  
Made in ENGLAND 

CLAGE 
Made in 
Germany 

WIJAS  
Made in 
Poland 

 
ΜΟΝΤΕΛΟ       

Τ60Χ 

 

Τ70Ζ 

 

Τ80Ζ F.F. 

 

AVENA 
 

 

Μ6 

 

500P 

 
ΤΙΜΕΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

(Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ) 
180€ 225€ 265€ 146€ Με 

παραγγελία 
130€ 

Απόδοση: λίτρα/λεπτό - ΔΘ:25⁰C 3,7 4 4 4,5 3,3 2,9 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ V V V V V V 

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ  ΙΣΧΥΟΣ:   Min-Max   
(Καλοκαίρι -Χειμώνα)   Kw 

V 
3,5 – 6,5 

V 
3,5 – 6,8 

V  
3,5 – 6,8 

V 
3,5 – 7,8 

-- 
5,7 

-- 
5 

ΤΑΣΗ  230V  (1~) Μονοφασικό V V V V V V 

Μπουτόν  Start/Stop   V    

Κοινός διακόπτης Start/Stop & 
ρυθμιστής θερμοκρασίας 

V    V V 

Κοινός διακόπτης Start/Stop & 
επιλογέας ισχύος 

 V  V   

Μνήμη θερμοκρασίας  V V V   

Σπιράλ  ζεστού (εξόδου) V V V V V V 

Ντους  1 ροής V   V V V 

Ντους  ρυθμιζόμενων ροών  V V    

Ημι-αυτοκαθαριζόμενο ντους V V V V V V 

Ράβδος με στήριγμα ντους V V V V V -- 

Απλό στήριγμα ντους      V 

Σαπουνοθήκη  V V    

Λευκό χρώμα συσκευής   V V V V V V 

Σύνδεση νερού από:  
Κάτω-Πίσω- Πάνω - Πλάι 

V V V V Κάτω ή 
Πίσω 

Κάτω ή  
Πίσω 

Είσοδος καλωδίου Πάνω αριστ.  V V V   

Είσοδος καλωδίου Πάνω δεξιά V  V    

Είσοδος καλωδίου από  πίσω V V V V   

Σύνδεση ½’’   αρσενικό V V V V V V 

Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση  
σε ροή  1 bar & 8 λίτρα/λεπτό 

V V V V V V 

Ανώτερη στατική πίεση  
στην είσοδο:  10 bar 

V V V V V V 

Εγκρίσεις  /  Πιστοποιήσεις  
CE-BEAB-BSI Kitemark 

V V V V   

Εγκρίσεις /Πιστοποιήσεις CE-VDE     V V 

Κλάση Προστασίας   IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IP25 IP25 

Ελληνικές οδηγίες V V V V V V 

Εγγύηση: Ηλεκτρικά μέρη    2ετής 2ετής 2ετής 2ετής 2ετής 2ετής 

                  Αντιστάσεις 5ετής 5ετής 5ετής 3ετής 2ετής 2ετής 

                  Δοχείο νερού  5ετής 10ετής 10ετής 3ετής 2ετής 2ετής 

Διαστάσεις σε εκατ.   Υ-Π-Β 23-22-10,3 30-22-10 33,4-23-10,4 30,8-21-10,8 13,2 -19 -8 13,5-9,5-4,5 

Ελάχιστη  πίεση εισόδου σε ροή 
1bar  με 8 λ/λ 

V V V V επαρκούν 
και  6 λ/λ 

επαρκούν 
και  6 λ/λ 

                                                                                                                                   4 



       Ταχυθερμαντήρες μόνο για ντους - Η απόλυτη οικονομία 

TRITON   The heart of every bathroom - Made in England 

 

Ταχυθερμαντήρες TRITON:    H  ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΖ     Made in England    5 

 

 

       180€ + ΦΠΑ 

TRITON  T60X     
Απλό αλλά…. δυνατό 
Επιλογή ισχύος καλοκαίρι/χειμώνα 
3,5 /6,5  KW-230V  
και κοινός διακόπτης  start/stop με  
ρυθμιστή θερμοκρασίας. 
 Απόδοση χειμώνα: 3,7- 4 λίτρα/λεπτό    
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ  

5 ετών  για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ για 
τρύπημα-άλατα-διαρροή &  
για τις αντιστάσεις.    
Α  ενεργειακή κλάση-  Προστασία: IPX4  

 
225€ + ΦΠΑ 

TRITON  T70 Z         
Απόλαυση στο ντους  
-Κοινός διακόπτης Start/Stop      
 και επιλογής καλοκαίρι/χειμώνα         
  3,5 /6,8 KW-230V 
-Ρυθμιστής θερμοκρασίας 
-Μνήμη θερμοκρασίας 
-Ντους 3 ροών  
Απόδοση χειμώνα: 4 - 4,5 λίτρα/λεπτό  
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ  

10 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  
για τρύπημα-άλατα-διαρροή &   
5 ετών για τις αντιστάσεις.   
Α  ενεργειακή κλάση  -  Προστασία: IPX4       

     

  
       265€ + ΦΠΑ 

TRITON  T80 Z  F.F. (Fast Fit)     
Η απόλυτη επιλογή για ντους 
-Κουμπί Start /Stop 
-Επιλογή ισχύος  καλοκαίρι / χειμώνα 
  3,5 /6,8 KW-230V 
 -Φωτεινή ένδειξη   
-Ρυθμιστής θερμοκρασίας  
-Κλίμακα θερμοκρασίας    
-Μνήμη θερμοκρασίας 
-Ντους 3 ροών  
-Απόδοση χειμώνα: 4 - 4,5 λίτρα/λεπτό  
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ  

10 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  
για τρύπημα-άλατα-διαρροή &   
5 ετών για τις αντιστάσεις.   
Α  ενεργειακή κλάση -  Προστασία: IPX4 

100% συμβατό και για εύκολη 
αντικατάσταση συσκευών  
άλλων εταιριών. 

8 σημεία εισόδου του νερού  
6 σημεία εισόδου ρεύματος 
Ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ  
των στηριγμάτων της ράβδου. 
 

ΔΕΙΤΕ ΔΕΞΙΑ όλες τις επιλογές  
του Τ80Z F.F: 
 

Οι TRITON ανήκουν στην 
ανώτερη ενεργειακή κλάση Α ! 

 
   

Χρήση:   Οι συσκευές αυτής της σελίδας και της επόμενης, είναι μόνο για ντους (ελεύθερης ροής)  
παρέχοντας ζεστό νερό από  το δικό τους τηλέφωνο (ντους).  
Τοποθετούνται μέσα στη μπανιέρα/ντουσιέρα (ψηλά)  και δίνουν οικονομικά και άμεσα ζεστό νερό . 
Δεν τοποθετούνται σαν κεντρικές (πιέσεως).   
Παίρνουν νερό από τη βρύση (ή από νιπτήρα/καζανάκι)  και ρεύμα από τον πίνακα ή τον θερμοσίφωνα. 
Γραπτή εγγύηση ΓΕΝΕΜ:  Ισχύει  ακόμη κι  αν  η εγκατάσταση  δεν γίνει  από τεχνικούς  της εταιρίας. 

Ασφάλεια:  Υψηλές Αγγλικές & Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας & ασφάλειας: BEAB-BS  &  CE  



        Ταχυθερμαντήρες μόνο για ντους     (2η σελίδα) 
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TRITON   Made in England - Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται -  Μεγάλες εγγυήσεις  5-10 ετών βασικής σειράς. 
ΑΛΛΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ  TRITON  
Ασφάλεια: Πρεσοστάτης για προστασία από διακοπή του νερού- 
Βαλβίδα ασφαλείας προστασίας από υπερβολική πίεση-  
Θερμοστάτης με θερμικό ασφαλείας (2 σε 1) στους 60 ⁰C και 100 ⁰C. 
Χάλκινες αντιστάσεις & Δοχείο νερού από χαλκό και μηχανολογικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής.      Υδατοστεγείς συσκευές με IPX4. 

 

 

Εγκατάσταση: Εύκολη, με πολλαπλά σημεία εισόδου νερού και ρεύματος για αρχική εγκατάσταση ή/και 
αντικατάσταση ταχυθερμαντήρων άλλων εταιριών χωρίς μερεμέτια και δυσκολία. 
Σύνδεση με τη βρύση της μπανιέρας για λήψη νερού (ή από νιπτήρα-καζανάκι κ.λ.π.). 
Ηλεκτρική παροχή παίρνουν από τον πίνακα ή από τον θερμοσίφωνα (ανάλογα την ισχύ). 
Αγγλικής κατασκευής με αγγλικές προδιαγραφές και εγκρίσεις.   Πιστοποιήσεις: BEAB-BS-CE-IPΧ4 
 

 

        TRITON  Avena         Made in England  
 

  
                   

 

 

 
 

 

 
 

                                

                                146€ + ΦΠΑ 

 

Το πιο ισχυρό μονοφασικό για ντους 
-Κοινός διακόπτης Start/Stop      
 και επιλογής καλοκαίρι/χειμώνα         
  3,5 / 7,8 KW-230V      
Ανήκει στην  ανώτερη ενεργειακή κλάση  Α 
-Ρυθμιστής θερμοκρασίας 
-Μνήμη θερμοκρασίας 
 Απόδοση χειμώνα:  4,5 – 5 λίτρα/λεπτό  
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ  

3 ετών για το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ για τρύπημα-άλατα-
διαρροή &  για τις αντιστάσεις.   
  BEAB-BS  CE   -   Κλάση Προστασίας: IPX4 

      Περισσότερα για τον  TRITON T80 Z  Fast Fit (από σελ.4)  - Made in England   
Ο μοναδικός ταχυθερμαντήρας με 2πλη δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος & νερού δεξιά ή αριστερά !    

  

Είσοδος 
καλωδίου     

  
 
 
Είσοδος  
νερού 

  
 

  

 

 
 

130€ + ΦΠΑ 

WIJAS 500P    Made in Poland   Ισχύς 5kw  230 V-    Α ενεργ. κλάση 

Για καλοκαίρι ή/ και για μικρή πρόχειρη χειμερινή χρήση  
Με δική του βρύση, ντους, στήριγμα ντους. 
Απόδοση με είσοδο νερού 15°C &  έξοδο 40°C  στα 3 λίτ./λεπτό 
(το χειμώνα έχουν μικρή απόδοση λόγω μικρής  ισχύος).  
Γερμανικές πιστοποιήσεις και προδιαγραφές VDE  
 Διαθέτει  CE  & κλάση προστασίας IP 25 

 

  
 

Μόνο με παραγγελία 

 
 

CLAGE  Μ6    Made in Germany   Ισχύς 5,7 kw  230 V                                   
 Α ενεργειακή κλάση 
Με δική του βρύση, ράβδο, ντους. 
Απόδοση με είσοδο νερού 15°C &  έξοδο 40°C στα 3,3 λίτ./λεπτό 
(το χειμώνα έχουν μικρή σχετικά απόδοση λόγω μικρής  ισχύος). 
Γερμανικές πιστοποιήσεις και προδιαγραφές VDE. 
 Διαθέτει  CE  & κλάση προστασίας IP 25 

Δείτε επίσης 

http://www.genem.eu/


ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ   Ταχυθερμαντήρες    CEX 

 
 

 
 

Made in Germany 
 

Ηλεκτρονικοί Inverter Κεντρικοί με οθόνη LCD 
(μπάνιο - νιπτήρα – κουζίνα – κοντινές αποστάσεις) 

 

1) Μονοφασικοί  CEX  6/9 
            312€ + ΦΠΑ 

2) Τριφασικοί  CEX  11/13 
            366€ + ΦΠΑ 

 

Η έξυπνη λύση High -Tech 
για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 

Inverter: 30-40% οικονομικότεροι από την Ενεργειακή κλάση Α 
 

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER 

Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό 

θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να 

έχουν,  χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία.  
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά  30 έως 40 %  σε σχέση με τους  

κλασικούς  ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 
Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού,  
για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία αλλά και να διατηρηθεί σταθερή 
(σύστημα ΤΤC).  
Πίνακας ελέγχου: 

 Ρύθμιση σε βήματα του 10C  (0,50C από 380C-420C) 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ 200C και 550C (CEX9)  
ή 600C (CEX13)  με τα πλήκτρα αφής και εμφανίζεται  
στην οθόνη LCD, όπου φαίνονται και οι επιλογές λειτουργίας  
και προγραμματισμού. 

 4 πλήκτρα για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού  

 2 Μνήμες θερμοκρασίας που ρυθμίζονται  για κάθε χρήση: 
        Π.χ.: 1 στους 350C (πλύσιμο χεριών)  και 2  στους 420C (ντουζ) ή σε άλλη  

θερμοκρασία          σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 
Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα ΜΡS) και αντιστάσεις IES.  
  Max θερμοκρασία εισόδου 70 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
  Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
  Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Μονοφασικός  230 V   CEX 6 / 9 Τριφασικός  380-400 V   CEX 11 / 13 

Ανώτατη ισχύς:  6,6 ή 8,8 kW 

Κοντινές αποστάσεις, ντους , 
νιπτήρα, κουζίνα. 

Ανώτατη ισχύς:  11 ή 13,5 kW 

Μεγαλύτερη  απόδοση από   
τον μονοφασικό, για αποστάσεις 

Ύψος: 29 cm (31 cm με σπειρώματα) Πλάτος:  17,5 cm    Βάθος: 10,5 cm 

Σπείρωμα ½’’ εξωτερικό        Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω 
 

CEX 

 

Διαθέσιμο τηλεχειριστήριο, 
προαιρετικά, για άνετη ρύθμιση 

από απόσταση 

 
114€ + ΦΠΑ 

 Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ,σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 24     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 6,6 KW  απόδοση  4 λίτρα/λεπτό Στα 11 KW απόδοση 6,5  λίτρα/λεπτό 

Στα 8,8 KW  απόδοση  5,5 λίτρα/λεπτό Στα 13,5 KW απόδοση 8 λίτρα/λεπτό 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ   Ταχυθερμαντήρες    DEX 

 
 

 
 

     

Ηλεκτρονικοί  Inverter  Κεντρικοί με οθόνη LCD 
 

1)Τριφασικοί   DEX  18/27  για γέμισμα μπανιέρας , 

& μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  
 

2)Μονοφασικοί  DEX  8/12  (για ενισχυμένο 

μονοφασικό ρεύμα) για ντους, κοντινές αποστάσεις, 

νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  
Η έξυπνη λύση High -Tech  Made in Germany 

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 
Inverter: 30-40% οικονομικότεροι  

από την Ενεργειακή κλάση Α 
 
 

ΣΥΜΒΑΤΟΙ & με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  
Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) ή εν σειρά με ηλιακό 

θερμοσίφωνα ή boiler (αν υπάρχουν) ώστε να εκμεταλλεύονται το χλιαρό νερό που πιθανόν να 

έχουν,  χρησιμοποιώντας έτσι λιγότερη ισχύ και πετυχαίνοντας μεγαλύτερη οικονομία.  
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά  30 έως 40 %  σε σχέση με τους  

μη  ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού,  
για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διατηρηθεί σταθερή   
                                                                                          (σύστημα ΤΤC). 
Πίνακας ελέγχου: 

 Ρύθμιση σε βήματα του 10C  (0,50C από 380C - 420C) 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ 200C και 550C / 600C με τα 
πλήκτρα αφής και εμφανίζεται στην οθόνη LCD, όπου φαίνονται 
και οι επιλογές λειτουργίας και προγραμματισμού. 

 4 πλήκτρα για ρύθμιση θερμοκρασίας & χρήση του Μενού. 

 2 Μνήμες θερμοκρασίας που ρυθμίζονται  για κάθε χρήση: 
        Π.χ.: 1 στους 350C (πλύσιμο χεριών)  και 2  στους 420C (ντουζ) ή σε άλλη  

θερμοκρασία  σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 
Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα ΜΡS) και αντιστάσεις IES.  
  Max θερμοκρασία εισόδου 70 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
  Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
  Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης.  

 

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Μονοφασικός  230V   8-12KW μόνο 
για ενισχυμένο μονοφασικό ρεύμα 

Τριφασικός  380-400V    18-27KW 

Ανώτατη ισχύς:  8,8 KW ή 12 KW 
Κοντινές αποστάσεις, ντους , κουζίνα.  

Ανώτατη ισχύς:  18 - 21 - 24 ή 27 kw 
Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα. 

Ύψος:    46,6 cm    Πλάτος:  23,1 cm    Βάθος: 9,75 cm 

Σπείρωμα ½’’ 

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο) 
 

 

DEX    565€ + ΦΠΑ 

 
 
 
 

Διαθέσιμο τηλεχειριστήριο, 
προαιρετικά, για άνετη ρύθμιση 

από απόσταση 

 
114€ + ΦΠΑ 

 Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ,σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 25     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 
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                               ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 8,8 KW  απόδοση  5,5 λίτρα/λεπτό Στα 18 KW απόδοση 10,5  λίτρα/λεπτό 

                Στα 12 KW  απόδοση  7 λίτρα/λεπτό Στα 27 KW απόδοση 15,5 λίτρα/λεπτό (Με ανάμειξη κρύου) 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ   Ταχυθερμαντήρες    DCX 
 

 

 
 

 
 

    Made in Germany 

Ηλεκτρονικοί  Inverter  Κεντρικοί με 5 μνήμες 
 

Τριφασικοί   DCX  18/27  για γέμισμα μπανιέρας , & 

μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  
 

Η έξυπνη λύση High -Tech 

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 
Inverter: 30-40% οικονομικότεροι  

από την Ενεργειακή κλάση Α 

Συνδέονται παράλληλα και ΟΧΙ σε σειρά   
με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  

 

Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού (αυτόνομα) 
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά  30 έως 40 %  σε σχέση με τους  

μη  ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου 
νερού,  για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία αλλά και να διατηρηθεί 
σταθερή (σύστημα ΤΤC). 
Πίνακας ελέγχου: 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μέσω του πλήκτρου αφής  
και τις προ-ρυθμισμένες 5 Μνήμες θερμοκρασίας: 

 350C     380C     420C     480C     550C 
   Π.χ.: στους 350C (πλύσιμο χεριών), στους 380C ή 420C (ντους),  
   στους  480C  για τη μπανιέρα, στους 550C  για άλλες εφαρμογές  
   σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Σε κάθε επιλεγμένη θερμοκρασία φωτίζει και ένα έγχρωμο LED   
ενώ αναγράφεται και η τιμή της κάτω από αυτό.  

 
Διάφορες επιλογές μέγιστης ισχύος (σύστημα ΜΡS) και αντιστάσεις IES.  
  Max θερμοκρασία εισόδου 40 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
  Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
  Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης . 

 

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Τριφασικός  380-400V    18-27KW 

Ανώτατη ισχύς:  18 - 21 - 24 ή 27 kw  (η κατώτερη ρυθμίζεται αυτόματα) 
Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα. 

Ύψος:    46,6 cm    Πλάτος:  23,1 cm    Βάθος: 9,75 cm 

Σπείρωμα ½’’ 

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο) 
 

DCX 

 
484€ + ΦΠΑ 

 

 

 Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ,σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 25     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 

     9 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 18 KW απόδοση 10,5  λίτρα/λεπτό 

Στα 27 KW απόδοση 15,5 λίτρα/λεπτό (Με ανάμειξη κρύου). 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ   Ταχυθερμαντήρες    DBX 
 

 
 

 
 

    Made in Germany 

Ηλεκτρονικοί  Inverter  Κεντρικοί  

Βασική έκδοση 
 

Τριφασικοί   DBX  18  για γέμισμα μπανιέρας , 

& μεγάλες αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα.  
 

Η έξυπνη λύση High -Tech 

για άνεση και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία! 
 

Συνδέονται παράλληλα και ΟΧΙ σε σειρά   
με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  

 

Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή ζεστού νερού  
 

Inverter: 30-40% οικονομικότεροι  

από την Ενεργειακή κλάση Α 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  στην κατανάλωση ρεύματος κατά  30 έως 40 %  σε σχέση με τους  

μη  ηλεκτρονικούς ταχυθερμαντήρες και 60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας και κατανάλωσης ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τη ροή του εισερχόμενου νερού,  
για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία  και να διατηρηθεί σταθερή              
                                                                                           (σύστημα ΤΤC). 
Πίνακας ελέγχου: 

 Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μόνο εσωτερικά κατά την εγκατάσταση ή 
/και αργότερα μέσω του ποτενσιόμετρου με ένα λεπτό κατσαβίδι 
μεταξύ 300C και 600C.  

 Εργοστασιακά είναι προ-ρυθμισμένος στους 500C 
 Συνήθως ρυθμίζεται στους 450C με 480C βάσει των βασικών χρήσεων :   

350C ( χέρια), 380C ή 420C (ντους),  480C (μπανιέρα). 
 

  MIA μέγιστη ισχύς για τη συσκευή στα 18KW  και αντιστάσεις IES.  
  Max θερμοκρασία εισόδου 35 0C.     Max πίεση λειτουργίας 10 bar.     
  Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
  Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης. 

 

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Τριφασικός  380-400V    18KW 

Ανώτατη ισχύς:  18 kw  ( η κατώτερη ρυθμίζεται αυτόματα) 
Μεγάλες αποστάσεις & μπανιέρα. 

Ύψος:    46,6 cm    Πλάτος:  23,1 cm    Βάθος: 9,75 cm 

Σπείρωμα ½’’ 

Σύνδεση με παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω (προς τον τοίχο) 
 

DBX 

 
              360€ + ΦΠΑ 

 

Γερμανικές & Ευρωπαϊκές  πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ,σύμφωνα με τα υψηλότερα standards:  
VDE, GS, EMV, CE,  Κλάση Προστασίας IP 25     Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται ! 

             

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:  ΓΕΝΕΜ- Δοϊράνης 118 Καλλιθέα 210-9596470   www.genem.eu         10 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ [είσοδος νερού 150C και έξοδος 400C]   

Στα 18 KW απόδοση 10,5  λίτρα/λεπτό 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  Ταχυθερμαντήρες     DE 
 

 

    Made in Germany 
 

 
Από το 1888 
στη Γερμανία. 
Από το 1980 
στην Ελλάδα. 

 

Τριφασικοί Ηλεκτρομηχανικοί Κεντρικοί  
Με επιλογή ισχύος  Ι & ΙΙ 

 
 

   DE 13  (ντους & κοντινές αποστάσεις)  
   DE 18  (γέμισμα μπανιέρας & μεγάλες   
                αποστάσεις, νιπτήρα, ντους, κουζίνα)  
   DE 21- DE 24 (επαγγελματικές εφαρμογές) 

 

Για άνεση στο ζεστό νερό και  οικονομία 
 

Συνδέονται παράλληλα και ΟΧΙ σε σειρά   
με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  

 

Μπορούν  να τοποθετηθούν σαν κύρια πηγή  
ζεστού νερού (αυτόνομα) 

 

Ανήκουν στην ανώτερη Ενεργειακή κλάση  Α 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΙ  κατά  60 έως 70% σε σχέση με τους κλασικούς  θερμοσίφωνες. 
 

Xαρακτηριστικά: 

Παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του ζεστού σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα.  
Η ισχύς λειτουργίας ελέγχεται χειροκίνητα. 
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται κάνοντας ανάμειξη με τη βρύση. 
Max θερμοκρασία εισόδου 35 0C.    

Max στατική πίεση  10 bar.    Min ιδανική πίεση 3-4 bar.    
Εμφανίσιμη, πολύ λεπτή σχεδίαση & εύκολη εγκατάσταση. 
Συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης. 
 

     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ         
Ύψος:    48,5 cm    Πλάτος:  22,6 cm    Βάθος: 9,3 cm    Β:3,6 kg 

Σπείρωμα ½’’ Α           Βάρος: 3,6 kg 
Παροχές νερού προς τα κάτω ή πίσω  (προς τον τοίχο) 

 Επιλογή  I: 
αυτόματες 
διαβαθμίσεις 
σε kw 

Επιλογή  ΙΙ: 
αυτόματες 
διαβαθμίσεις 
σε kw 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

σε λίτρα / λεπτό 

για +250C αύξηση 
(π.χ. από 15-40 

0C) 
DE 13 4,5  / 10,6 6,8  / 13,5 8 

DE 18 6,3  / 14,3 9,2  / 18 10,5 

DE 21 7,4  / 16,8 10,8  / 21 12,5 
DE 24 8,3  / 19 12,2  / 24 14 

 Ανάλογα με τη ροή  
 

 
Σειρά DE 

 

 
 
Γερμανικές &  Ευρωπαϊκές  
πιστοποιήσεις / εγκρίσεις , σύμφωνα 
με τα υψηλότερα standards:  
VDE, GS, EMV, CE   
Κλάση Προστασίας IP 25   

 

 
DE 13: 360€ + ΦΠΑ 
DE 18: 360€ + ΦΠΑ 
DE 21: 360€ + ΦΠΑ 
DE 24: 370€ + ΦΠΑ 

                                             Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & η ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει να αποδεικνύονται !  
  

ΓΕΝΕΜ  Δοϊράνης 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  210-9596470   www.genem.eu                                                                  11 
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Κεντρικοί Τριφασικοί Ταχυθερμαντήρες WIJAS (Since 1971)  Made in Poland  
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Electronic POW 18H  
Κεντρικοί  πιέσεως 

  

<< Α >>  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΛΑΣΗ 

                                        316€ + ΦΠΑ 

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.   
H ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας  γίνεται   
με ανάμειξη κρύου- ζεστού με  την υπάρχουσα βρύση.  
Για οικιακή χρήση ή εργασίας  (μπάνια, γραφεία, παιδικοί 
σταθμοί, συνεργεία  κ.α.). 
 

Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις CE - Προστασία  IP24          
2ετής  γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής 
Yψηλής ποιότητας &  αξιοπιστίας 
Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)  

  Τοποθετούνται  παράλληλα με ηλιακό ή boiler (Δείτε σελ.14) 

 18 KW  για μπανιέρα – νεροχύτη - ντους  
  Με 5 διαβαθμίσεις ισχύος:  

1
ο
 επίπεδο 6/9kW  

Φωτεινή ένδειξη  

του τρέχοντος 

επιπέδου ισχύος  

στον πίνακα ελέγχου  

2
ο
 επίπεδο 6/12kW 

3
ο
 επίπεδο 9/12kW 

4
ο
 επίπεδο 9/18kW 

5
ο
 επίπεδο 12/18kW 

Εύρος λειτουργίας 2-6 bar  σε  πίεση δικτύου  
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού με 
φίλτρο σωματιδίων, μειωτής πίεσης για τοποθέτηση στην 
είσοδο της συσκευής για προστασία της συσκευής από 
μεγάλη πίεση. 
Σπείρωμα ½’’ 
 Συμπεριλαμβάνονται:βίδες,ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση. 
 
Διαστάσεις:     Υ:44,7  Π:23,6  Β:10,4 σε εκ. 

       
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ           ΡΕΛΕ  ΠΙΕΣΗΣ            ΚΡΥΦΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ     ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΦΙΛΤΡΟ 

                             
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΕΜ - ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΤΚ 17673 - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-9596470 
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Κεντρικοί Τριφασικοί Ταχυθερμαντήρες WIJAS (Since 1971)  Made in Poland  
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INVERTER - MULTI - LCD 

Electronic POW 18-21-24  
Κεντρικοί  πιέσεως 

  

<< Α >>  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΛΑΣΗ 

                                          
                                  412€ + ΦΠΑ 

Συμβατοί για τοποθέτηση  
σε σειρά με ηλιακό. 
Solar compatible   

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό τις υπάρχουσες βρύσες αμέσως.   
H ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας  γίνεται   
με την επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην οθόνη . 
Για οικιακή χρήση ή εργασίας  (μπάνια, γραφεία, παιδικοί 
σταθμοί, συνεργεία  κ.α.). 
 

Προδιαγραφές & πιστοποιήσεις CE - Προστασία  IP24          
2ετής  γενική εγγύηση - Πολωνικής κατασκευής 
 

Yψηλής ποιότητας &  αξιοπιστίας  &   INVERTER 
Τριφασικά (3 φάσεις και γείωση)   

Οικονομικότερα στην κατανάλωση κατά  30-40 %  
από τους απλούς ταχυθερμαντήρες. 
Μια συσκευή με όλες τις δυνατότητες Max  ισχύος: 
18 KW - 21 KW - 24 KW  
Το Minimum το καθορίζει αυτόματα η συσκευή σύμφωνα  
με τη ροή του νερού, τη  θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού 
και  την  επιθυμητή θερμοκρασία. 
Τοποθετούνται  παράλληλα ή  εν σειρά με ηλιακό ή boiler   
με Max θερμοκρασία εισόδου  τους 60⁰C.  
Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση θερμοστατικού αναμείκτη ή 
βάνας εκτροπής για προστασία της συσκευής. 

(Δείτε σελίδα 14) 
Εύρος λειτουργίας 2-6 bar  σε  πίεση δικτύου  
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακόπτης νερού με 
φίλτρο σωματιδίων, ρυθμιστής πίεσης για προστασία της 
συσκευής από μεγάλη πίεση.                Σπείρωμα ½’’ 
 Συμπεριλαμβάνονται: βίδες, ούπατ, ελληνικές οδηγίες & εγγύηση. 
Διαστάσεις:     Υ:44,7  Π:23,6  Β:10,4 σε εκ. 

           

3 ΜΝΗΜΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 
             ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ           ΡΕΛΕ  ΠΙΕΣΗΣ       ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ        ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΦΙΛΤΡΟ                    ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                                         

                                                                  
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΕΜ - ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΤΚ 17673 - ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-9596470   
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ με ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER  σε ΣΕΙΡΑ ή ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Παράλληλη σύνδεση  Ηλιακού ή BOILER με Ταχυθερμαντήρα CLAGE ή ZANKER με 3οδη βάνα ή 2 βάνες 

14 
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    Ταχυθερμαντήρες CLAGE κουζίνας / νιπτήρα για κάτω από τον πάγκο  * 

   15 

Κάτω από τον πάγκο:  τροφοδοτούν με ζεστό νερό την 
υπάρχουσα βρύση αμέσως.  Ρύθμιση θερμοκρασίας   
με ανάμειξη κρύου- ζεστού με  την υπάρχουσα βρύση. 
Για οικιακή χρήση ή για χώρους εργασίας  (γραφεία, 
παιδικούς σταθμούς, συνεργεία  κ.α.).   

* Τα μοντέλα  των  5 kw -5,5 kw -5,7 kw   μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν κεντρικά (για ντους κ.λ.π. 

με την υπάρχουσα βρύση)  μόνο για καλοκαιρινή χρήση , για κοντινές αποστάσεις σωληνώσεων   
(ως  4-5 μέτρα)  όταν η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού είναι από περίπου 20⁰C  και άνω. 
 

 
 

MBH 6  Κουζίνας / Νιπτήρα 
5,7 KW 230V μονοφασικοί 

Γερμανικής κατασκευής  
Διαστάσεις:    
Υ:13,5  Π:18,6  Β:8,7  σε εκ..  
Προστασία  IP25 
Σπείρωμα 3/8’’ &  ½’’    

MBH 6           149€ + ΦΠΑ      

 

 

 

 
 

MBH 7  Κουζίνας / Νιπτήρα 
6,5 KW 400V διφασικοί  

Πρέπει να υπάρχει  τριφασικό 
ρεύμα αλλά χρησιμοποιεί μόνο  
2 φάσεις  και γείωση. 
Δεν χρειάζεται Ουδέτερο. 
Λοιπά στοιχεία όπως του MBH 6.  
ΜΒΗ 7           158€ + ΦΠΑ 

Γερμανικές προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις  VDE, GS  και το ευρωπαϊκό CE 
Διατίθενται και σε 3,5 kw & 4,4 kw  μόνο για νιπτήρες  (οικιών / γραφείων ) στην ίδια τιμή με το MBH 6 
 

Κοινά στοιχεία ταχυθερμαντήρων  CLAGE  ΜΒΗ  & ΜCX              
2ετής εγγύηση - Max πίεση λειτουργίας 10 bar  !  
Συμπεριλαμβάνονται:  καλώδιο, ακροφύσιο , Τ, βίδες, φίλτρο , 1 σπιράλ,  ελληνικές οδηγίες, εγγύηση.  
Η συσκευή διαθέτει:  Διακόπτη  ροής για να ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει ροή νερού. 
Διπλό Θερμικό ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση. 
Ράβδους αντιστάσεων για εύκολη αντικατάστασή τους σε περίπτωση που χρειαστεί, με χαμηλό κόστος.  

Ρυθμιστής ροής/θερμοκρασίας  προσβάσιμος  χωρίς να ανοιχθεί το καπάκι. 
Δοχείο νερού που δεν διαβρώνεται από νερό και άλατα.  
Ειδικό στόμιο της βρύσης (ακροφύσιο) με ρυθμιστή ροής για τοποθέτηση  
σε βρύση σπειρώματος M22 / M24 για μέγιστη απόδοση & εξοικονόμηση νερού.   

 

 
 

MCX 6  Κουζίνας-Νιπτήρα Inverter 
5,7 KW 230V μονοφασικοί  

Γερμανικής κατασκευής  
Διαστάσεις:    
Υ:13,5  Π:18,6  Β:8,7  σε εκ..  
Σπείρωμα 3/8’’ & ½’’    
Προστασία  IP25       

 

 

 

 

Ο MCX είναι Inverter και 30-40% 
οικονομικότερος από την  
ανώτερη ενεργειακή κλάση Α.     
Μειώνει αυτόματα την ισχύ του 
σύμφωνα με τη θερμοκρασία  
του κρύου νερού & τη ροή,  
για να φτάσει στην εξοικονόμηση  
ρεύματος ως και 85%  
σε σχέση με τα κλασικά 
θερμοσιφωνάκια 5 λίτρων.  

     MCX 6     267€+ΦΠΑ 
Δείτε περισσότερα πιο πάνω  
στα   ‘’Κοινά στοιχεία      
                        ΜΒΗ & ΜCX’’ 

 

Διαθέτει 3 μνήμες θερμοκρασίας μέσω του εξωτερικού πλήκτρου αφής & έγχρωμη ένδειξη LED: 
ECO  35 °C – COMFORT 38 °C – MAX 45 °C 
Μπορεί να συνδεθεί και εν σειρά με ηλιακό ή boiler καθώς μπορεί να δεχθεί ζεστό νερό ως και 70 °C. 
 

  

Διατίθενται & στα 3,5kw & 4,4kw 
(230V) μόνο για μαζική παραγγελία  
 π.χ. νιπτήρες γραφείων. 
Τα 2φασικά  6,5kw  400 V  (2 
φάσεις & γείωση,  χωρίς ουδέτερο) 
είναι ετοιμοπαράδοτα. 
        MCX 7    275€ + ΦΠΑ 



Ταχυθερμαντήρες WIJAS κουζίνας / νιπτήρα για κάτω από τον πάγκο  

 

Κεντρική διάθεση:  ΓΕΝΕΜ  210-9596470  Δοϊράνης 118 Καλλιθέα 16 

Κάτω από τον πάγκο:  τροφοδοτούν με ζεστό νερό την υπάρχουσα βρύση αμέσως.  
Ρύθμιση θερμοκρασίας  με ανάμειξη κρύου- ζεστού με  την υπάρχουσα βρύση. 
Για οικιακή χρήση ή εργασίας  (γραφεία, παιδικοί σταθμοί, συνεργεία  κ.α.). 
 

WIJAS:  Γερμανικές προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις  VDE, GS  και το ευρωπαϊκό CE .      

             Πολωνικής κατασκευής  - Προστασία  IP25 -  2ετής  γενική εγγύηση 
                                       Yψηλής ποιότητας  και  αξιοπιστίας 

  

 
Α  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ       
    ΚΛΑΣΗΣ   

 

 

         Ηλεκτρονικά μοντέλα  Perfect  Κουζίνας / Νιπτήρα      

                         Μονοφασικοί & τριφασικοί ταχυθερμαντήρες πιέσεως 
                    

 

     
 

 

       
230V  Μονοφασικά  μοντέλα 

 4000  στα 4 KW  νιπτήρα (χειμώνα/ καλοκαίρι)  ή για 

καλοκαιρινή χρήση σε  νεροχύτη 134€ + ΦΠΑ                                      

 5000  στα 5 KW  χειμώνα & καλοκαίρι   134€ + ΦΠΑ 

 5500  στα 5,5 KW κατάλληλα για  νιπτήρα / νεροχύτη                                  

χειμώνα &  καλοκαίρι.     135€ + ΦΠΑ 

 400 V   Διφασικά ( 2 φάσεις)   169€ + ΦΠΑ 
 9000  στα  9,0 KW  νεροχύτη/ντους  χειμώνα & 

καλοκαίρι 
 

 Max πίεση 8 bar  Προστασία  IP24   Σπείρωμα 3/8’’& ½’’  
 

 (Μόνο για ποσοτική παραγγελία διατίθεται  οι      
Μονοφασικοί   και στα 3,5kw - 4,5kw στα 230V  
και οι  Διφασικοί στα 7kw – 8kw) 

 
 

 

Διαστάσεις:   
Υ:15,3  Π:13,4  Β:7,6 σε εκ. 

Η συσκευασία περιέχει επίσης:  ακροφύσιο πίεσης, διακόπτη νερού , ροζέτα, βίδες, 

ούπατ, φίλτρο  σωματιδίων, ελληνικές οδηγίες, εγγύηση, συστολές ½’’ σε 3/8’’ 
 

 

 

 

Τα οικονομικότερα  Ηλεκτρονικά μοντέλα  Smart  Κουζίνας / Νιπτήρα   

 Μονοφασικοί  ταχυθερμαντήρες πιέσεως 

 

 

Smart 40  στα 4 KW  νιπτήρα χειμώνα/ καλοκαίρι    

ή για καλοκαιρινή χρήση σε  νεροχύτη 119€ + ΦΠΑ 
 

Smart 55  στα 5,5 KW για  νιπτήρα / νεροχύτη     

για  χειμώνα / καλοκαίρι    119 € + ΦΠΑ 
 

(Μόνο για ποσοτική παραγγελία διατίθεται & στα  3,5 - 4,5 - 5kw)  

 
Max πίεση 6 bar  Προστασία  IP24   Σπείρωμα 3/8’’& ½’’ 
Απαιτείται στην είσοδο της συσκευής  μειωτής πίεσης 
ρυθμισμένος  ως τα 4 bar.  

 

Η συσκευή 
περιέχει στην 

είσοδο 
ενσωματωμένο 
ρυθμιστή ροής.  

 

Διαστάσεις:   
Υ:14,3  Π:12,4  Β:7 σε εκ. 

Η συσκευασία περιέχει επίσης:  βίδες, ούπατ,  

φίλτρο  σωματιδίων, ελληνικές οδηγίες, εγγύηση, συστολές ½’’ σε 3/8’’ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:   

Παραδείγματα με Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 15 °C.  

 
Για ακραίες θερμοκρασίες  
(π.χ. προς το 0 °C) 
-παγωμένου εισερχόμενου νερού-   
θα πρέπει να υπάρχει χαμηλότερη 
ροή από τους πίνακες ώστε  να 
επιτευχθεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία. 

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

ΙΣΧΥΣ   kW          

3,5 48 40 35 32     

4 53 43,5 38 34     

4,5 58 47 41 37     

5 62,5 50,5 43,5 39 35,5    

5,5  54,5 46,5 41 37,5 35   

9    58 52 47,5 44 41 



Ταχυθερμαντήρες κουζίνας / νιπτήρα για πάνω από τον πάγκο  
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Πάνω από τον πάγκο:                                     

Τροφοδοτούν με ζεστό νερό το δικό τους βρυσάκι αμέσως. 
Ρύθμιση της θερμοκρασίας  μέσω της συσκευής.   Για οικιακή χρήση ή για χώρους 
εργασίας  (γραφεία, παιδικούς σταθμούς, συνεργεία  κ.α.).    
CLAGE και WIJAS:  Γερμανικές προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις  VDE, GS   

και το ευρωπαϊκό CE .  Προστασία  IP25.  2ετής  γενική εγγύηση 
TRITON: Αγγλικές προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις  BEAB, BSI Kitemark  & το 

ευρωπαϊκό CE .  Προστασία  IPX4.    5ετή εγγύηση  δοχείου νερού & αντιστάσεων 

ΑΠΛΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΥΚΟΛΟΙ  ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ  -  ΔΕΝ ΤΡΥΠΑΝΕ - ΑΣΦΑΛΕΙΣ  ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ  - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ       

                              

  

 
Α  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ     
     ΚΛΑΣΗΣ   &  
Yψηλής ποιότητας  
και  αξιοπιστίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      138€ + ΦΠΑ 

 Τ30i   

3 kw / 6,5 kw  230V 
Κουζίνας / Νιπτήρα      
Μονοφασικοί 
ταχυθερμαντήρες- 
Ελεύθερης ροής- 
Με δικό τους  ρουξούνι 
εξόδου του ζεστού νερού  & 
ρυθμιστή θερμοκρασίας. 

 M4      
  4,4 kw  230V  
Κουζίνας / Νιπτήρα   
Μονοφασικοί 
ταχυθερμαντήρες- 
Ελεύθερης ροής - 
Σετ με τη δική τους βρύση  
(κρύου / ζεστού).  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
    159€ + ΦΠΑ 

Αγγλικής κατασκευής  & Υψηλής  ποιότητας . 
Διαστάσεις:Υ: 17,3    Π:20    Β:10,8 (max)   σε εκ.       
Διαθέσιμοι & στα  3kw  για νιπτήρες: 101€ + ΦΠΑ 
 

Γερμανικής κατασκευής  υψηλής ποιότητας . 
Μικρός και  εξαιρετικά αξιόπιστος  
Διαστάσεις συσκευής:   Υ:13,5  Π:18,6  Β:8,7  σε εκ.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

98€ + ΦΠΑ 

 

Ηλεκτρονικά μοντέλα  Perfect  Κουζίνας / Νιπτήρα  
Μονοφασικοί ταχυθερμαντήρες  - Ελεύθερης ροής  
Yψηλής ποιότητας  και  αξιοπιστίας 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

    114€ + ΦΠΑ 

Πολωνίας 
 

Με μείκτη  ΜΙΧ  450    
4,5 KW  230V   
Νιπτήρα ή κουζίνα 
χειμώνα/καλοκαίρι 
Διαστάσεις συσκευής:   
 Υ:19,8  Π:11,5  Β:5,7  σε εκ.       
Ο οικονομικότερος   

Σετ με τη δική τους  βρύση (κρύου / ζεστού)  
PERFECT  450   4,5 KW  230V   
Νιπτήρα ή κουζίνα χειμώνα/καλοκαίρι 
PERFECT  350   3,5 KW  230V  
Νιπτήρα χειμώνα /καλοκαίρι  (Κουζίνα μόνο 
καλοκαίρι)    
Διαστάσεις:   Υ:14,9   Π:9,6    Β:4,5  σε εκ.       
Ο μικρότερος και από τους πιο οικονομικούς  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:  Παραδείγματα με  15 °C Θερμοκρασία 
εισερχόμενου νερού.  

 
 

Για ακραίες θερμοκρασίες 
(π.χ. προς το 0 °C) 

-παγωμένου εισερχόμενου 
νερού- 

θα πρέπει να υπάρχει 
χαμηλότερη ροή 

από τους πίνακες ώστε  να 
επιτευχθεί η επιθυμητή 

θερμοκρασία. 
 

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

ΙΣΧΥΣ   kW         

3,5 48 40 35 32    

4 53 43,5 38 34    

4,5 58 47 41 37    

5 62,5 50,5 43,5 39 35,5   

5,5  54,5 46,5 41 37,5 35  

5,7  56 48 42,5 38,5 35,5  

6,5  61,5 53 46,5 42 38,5 36 



         

                                                        
     ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ/ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ  
     ΧΡΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ή ΠΟΛΛΑΠΛΗ (π.χ. μπάνιο, ντους, νεροχύτης, νιπτήρας) 

 

Εύκολα και απλά!  
Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 
 

Ταχυθερμαντήρας για παροχή ζεστού νερού 
άμεσα και οικονομικά από τις υπάρχουσες βρύσες  
για κοντινές αποστάσεις (ως 2-3 m).  
Άνετο για καλοκαίρι και με περιορισμένη απόδοση 
ροής για το χειμώνα. 
Παρέχεται με ειδικό ντους για αύξηση της απόδοσης. 
 

Συνδέεται σαν κύρια πηγή ζεστού νερού ή 
παράλληλα με ηλιακό ή boiler. 
 

Η οικονομική αλλά ποιοτική λύση για  
μονοφασικό κεντρικό ταχυθερμαντήρα.  
 

 
                      257€ + ΦΠΑ 

 

Μονοφασικός 
ηλεκτρομηχανικός 
ταχυθερμαντήρας 
ενεργειακής κλάσης «Α»  

                              

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ύψος 
(cm) 

Πλάτος 
(cm) 

Βάθος 
(cm) 

Αντιστάσεις      
(kW) 

Ενεργειακή 
     Κλάση 

Κλάση 
Προστασίας 

Πίεση 
(bar) 

        21         16       10.4   230 V  240 V           A        IPX5 

 
  MAX: 7 
  MIN:  1     6.4      7 

                                             Καλώδιο σύνδεσης 3x4      (επίτοιχο) 
                             

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 Είσοδος νερού στους 20°C και έξοδος στους 36°C → Απόδοση: 5,8 lt/min         π.χ. καλοκαίρι 

 Είσοδος νερού στους 10°C και έξοδος στους 40°C → Απόδοση: 3,2 lt/min         π.χ. χειμώνας 
                                                     

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

                                                                                   

Κεντρική διάθεση: “ΓΕΝΕΜ”  
Δοϊράνης 118 & Φιλαρέτου Τ.Κ.: 17673 

Τμήμα πωλήσεων: 210-9596470 (5 γραμμές)  
& 210-9574072 

(από το 262 της Λ. Συγγρού) Καλλιθέα  Τεχνικό τμήμα: 210-9513046 (2 γραμμές) 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ στην κατανάλωση ρεύματος κατά 60 έως 70%  
σε σχέση με τους κλασικούς θερμοσίφωνες ενεργειακής κλάσης  «D» ! 

 Διαθέτει πρεσοστάτη για ενεργοποίηση του μόνο με τη ροή νερού  
 Διπλό θερμικό ασφαλείας για προστασία υπερθέρμανσης 
 Διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση και υψηλή πίεση 
 Αποτελείται από δοχείο αντιστάσεων κατασκευασμένο από χαλκό και μηχανολογικό πλαστικό 
 Αξιόπιστο προϊόν με 2ετή εγγύηση   

ΑΓΓΛΙΑΣ 

     



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ στη ΒΡΥΣΗ  της  ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ή της ΚΟΥΖΙΝΑΣ   

 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  Ταχυθερμαντήρων 

σε λίτρα/λεπτό    www.genem.eu 
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Κωδικός: Χ20064    Τιμή 16€ + ΦΠΑ  

Αποτελείται από σετ 3 
εξαρτημάτων:  
2 Προεκτάσεις ¾’’ και  
1 διακόπτη ½’’ 
(+ 2 φλάτζες) 

 

 

 
Σύνδεση  

σε 7   
βήματα: 

1)κλείνουμε τον γενικό διακόπτη του νερού 
2)ξεβιδώνουμε τη βρύση 
3)βιδώνουμε με καννάβι ή Teflon  τα εξαρτήματα 
4)βιδώνουμε τη σωλήνα που θα τροφοδοτήσει τη συσκευή    
5)ανοίγουμε να τρέξει για 1 λεπτό πριν την συνδέσουμε  
6)συνδέουμε στη συσκευή 
7)κάνουμε εξαέρωση σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:  Παραδείγματα με Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 15 °C.  
Για ακραίες θερμοκρασίες -παγωμένου εισερχόμενου νερού-  θα υπάρχει χαμηλότερη ροή από τους πίνακες ώστε  να επιτευχθεί  
η επιθυμητή θερμοκρασία. 

ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

ΙΣΧΥΣ   kW         

3,5 48 40 35 32    

4 53 43,5 38 34    

4,5 58 47 41 37    

5 62,5 50,5 43,5 39 35,5   

5,5  54,5 46,5 41 37,5 35  

5,7  56 48 42,5 38,5 35,5  
6,5  61,5 53 46,5 42 38,5 36 

7,8   60 52 47 43 40 

8,8    57 51 47 43 

 

ΛΙΤΡΑ/ ΛΕΠΤΟ 7 8 10 12 

ΙΣΧΥΣ   kW     

11 38 35 31 28 

13,5 43 39 34,5 31 

18 52 47 41 37 

21 58 53 45 40 

24 64 58 49,5 44 

27 70 63,5 54 47,5 

Παράδειγμα: είσοδος νερού 15°C σε ταχυθερμαντήρα 
ισχύος 8,8 KW  δίνει  47°C  με ροή 4  λίτρων/λεπτό. 

Ταχυθερμαντήρες    www.genem.eu 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

σε καλώδια και ασφάλειες 

ΚΑΛΩΔΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΧΥΘΕΡΜ. 230 V ΚΑΛΩΔΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜ. 380-400V 
TRITON  T60X - T70Z - T80Z F.F. -  T30i  (6,5-6,8 kw) 
CLAGE  CEX 6,6           -       SADIA 6,5 

  3X4 mm
2   

 25A 

TRITON AVENA 7,8kw   3X4 mm
2   

 32A 

CLAGE  CEX  8,8 kw   3X6 mm
2   

 32A 

CLAGE M4-MBH 4-MBH 6-MCX 6          WIJAS 4500 W 3X2,5 mm
2   

 16A 

WIJAS  5000 - 5500 W 3X2,5 mm
2   

 20A 

WIJAS  4000W                              3X1,5 mm
2   

 16A    ή 3X2,5 mm
2   

 16A 

TRITON T30i  3kw  - CLAGE MBH 3 - WIJAS 3500W 3X1,5 mm
2   

 16A 

CLAGE DEX 12   3X10mm
2   

 16A 
 

CLAGE - ZANKER    11/13KW 4X2,5 mm
2   

 3X16A 

CLAGE - ZANKER    18KW 4X4 mm
2    

 ή  4Χ6 mm
2   

 3X25A 

CLAGE - ZANKER    21KW 4Χ6 mm
2   

 3X32A 

CLAGE - ZANKER    24KW 4Χ6 mm
2   

 3X35A 

CLAGE - ZANKER    27KW 4Χ6 mm
2   

 ή   4Χ10 mm
2   

 3X40A 

CLAGE MBH 7-MCX 7 
WIJAS 9000 

3X2,5 mm
2   

 2X20A    2φασικά 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ε.Η.Ε. ισχύουν οι 
παραπάνω πίνακες  για επίτοιχο μονωμένο καλώδιο. 

 

 

ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΝΤΟΥΣ  &  θέλουμε να τοποθετήσουμε  ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΓΚΟΥ (σελ.33) 

Το φίλτρο έχει αυτό 
το διακοπτάκι/επιλογέα 

 
 
 
 

       Α 

Αυτό είναι το ντους  
της βρύσης της κουζίνας 
 
 
 
 
 

            Β 

Εδώ είναι όλο το set μονταρισμένο 

         

        Γ 
 
 
 

 

Το set δεν 
περιλαμβάνει το 

διακοπτάκι Α. 
Αποτελείται από 4 

εξαρτήματα & τρελό 
ρακόρ. 

Κωδ.: 065305        
35€ + ΦΠΑ 

http://www.genem.eu/
http://www.genem.eu/


 

 

TROTEC -  ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  
ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΜΟΝΤΕΛΟ TROTEC IR 2550 ΜΕ REMOTE CONTROL & 3 ΣΚΑΛΕΣ ΙΣΧΥΟΣ  

 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ IR 2550 S IR 2500 S 
Επιλογές ισχύος  (W) 3:    850 /1650 /2500 1:    2500 
Μήκος καλωδίου  (m) 1, 8  1,8 

Διαστάσεις   (Υ x Π x Β)  (mm) 190 x 870 x 90  190 x 870 x 90 
Βάρος  (kg) 2  2,5 

Κατηγορία προστασίας IP20 IP34 
Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης 90° 90° 

Κάλυψη σε    10 - 25 10 - 25 

Οθόνη ενδείξεων & remote control NAI OXI 
Τιμή θερμαντικών  186 € + ΦΠΑ 157 € + ΦΠΑ 

Τιμή τριπόδου (προαιρετικό)   57 € + ΦΠΑ 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ TROTEC IR 2500 S ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΜΙΑ ΙΣΧΥ 

 

 

 
 

Διαθέσιμο τρίποδο 
επιδαπέδιας 

στήριξης και για  
τα δύο μοντέλα 
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  Κεντρική διάθεση: “ΓΕΝΕΜ”  
  Δοϊράνης 118 & Φιλαρέτου Τ.Κ.: 17673     
  (από το 262 της Λ. Συγγρού) Καλλιθέα  

       Τμήμα πωλήσεων:  
       210-9596470 (5 γραμμές)  
       & 210-9574072 

  www.genem.eu        Τεχνικό τμήμα: 210-9513046  

 



 

  Θεξκνπνκπνί Ννξβεγίαο Beha 

  
Your best hot way  /   Made in Norway 
 

 

 

     

 

                                 

Τα έρνπλ όια …. 
 

Μνληέξλν design 
 

Απνηειεζκαηηθή, πγηεηλή  

& νηθνλνκηθή ζέξκαλζε 
 

 & 5εηή εγγύεζε 

 

Εμπλουτίστε το περιβάλλον σας  
με τη θαλπωρή που σας προσφέρουν  

οι θερμοπομποί της  Beha. 
 

Όινη νη Ννξβεγηθνί ζεξκνπνκπνί  Beha,  δηαζέηνπλ δηαθόπηε ON\OFF 

θαη ειεθηξνληθό ζεξκνζηάηε κε αθξίβεηα 0,2°C  ν νπνίνο δηαηεξεί 

ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ζην ρώξν θαη επηηπγράλεηαη κεγαιύηεξε 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Τν πξνζηαηεπηηθό πιαζηηθό θάιπκκα,  

δελ επηηξέπεη λα πεηξάδνληαη από κηθξά παηδηά νη ξπζκίζεηο .    

 
 

 

ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΙΚΟΙ ΟΙ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΟΙ Beha? 
΢ηε  Ννξβεγία, κε ηηο πνιηθέο ζεξκνθξαζίεο, ζαο ην επηβεβαηώλνπλ! 
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Θεξκνπνκπνί Ννξβεγίαο Beha 

Κεληξηθή δηάζεζε: ΄΄ΓΔΝΔΜ΄΄ Γντξάλεο 118 Καιιηζέα –Σει.θέληξν: 210-9596470 (5 γξακκέο) 

Ιζηνζειίδα:  www.genem.com.gr      e-mail: info@genem.com.gr   

 

΢Δ ΠΟΙΟΤ΢ ΥΩΡΟΤ΢ ΥΡΗ΢ΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ & ΠΟ΢Α ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ  ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ; 
Δλδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπο ζε κόληκεο ή εμνρηθέο θαηνηθίεο, επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, ζαλ θύξηα ζέξκαλζε  
ή ζπκπιεξσκαηηθή. Καιύπηνπλ κεκνλσκέλα  δσκάηηα ή κεγάινπο εληαίνπο ρώξνπο.  
Οη ζεξκνπνκπνί ηεο Beha κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζε κπάληα ή άιινπο πγξνύο ρώξνπο.  

 Δύρος κάλσυης (αριζη.πίνακας): Α)Νέα οικοδομή, μη βορεινή, άριζηες μονώζεις, ενδιάμεζος όροθος 

Β)Νέα οικοδομή, με απώλειες, ηαράηζα ή πσλφηή, βορεινή Γ)Οικοδομή τφρίς μόνφζη, με καλές ζσνθήκες, 

μη βορεινή, νέα κοσθώμαηα, ενδιάμεζος όροθος Γ)Οικοδομή τφρίς μόνφζη με μεγάλες ζεξκηθέο απώιεηεο. 
 

Ι΢ΥΤ΢ 
Α-Ιδαληθέο 
ζπλζήθεο 

Β-Καιή 
κόλσζε 

Γ-Υσξίο 
κόλσζε 

Γ-Πνιιέο 
απώιεηεο 

  800 W   9 - 10 m2   7-9   6-7   4-5 

1000 W 11 - 13 m2   9-11    7-9   6-7 

1250 W 14 - 16 m2 11-14 10-12   7-8 

1500 W 16 - 20 m2 14-16 11-14   9-11 

2000 W 22 - 25 m2 17-22 15-17 12-14 

 

ΣΤΠΟ΢ Ι΢ΥΤ΢ W Τ  εθ. Π   εθ. Βάζνο 

εθ. 
Βάξνο κε 

ζπζθεπαζία 
P8   800W 40   67,9 8,3 4,700 
P10 1000W 40   80,3 8,3 5,525 
P12 1250W 40   92,7 8,3 6,400 
P15 1500W 40 117,5 8,3 8,050 
P20 2000W 40 142,3 8,3 9,470 

 

ΔΙΝΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ Η ΘΔΡΜΑΝ΢Η ΣΩΝ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΩΝ Beha?   Βεβαίσο θαη είλαη ! 
΢ε αληίζεζε κε δηάθνξα πξντόληα ηεο αγνξάο, νη  Beha εμαζθαιίδνπλ πγηεηλή θαη δεζηή αηκόζθαηξα γηα όιεο 
ηηο νκάδεο αλζξώπσλ: αζζελείο, ειηθησκέλνπο, παηδηά ή αθόκα θαη γηα ηα θαηνηθίδηα. 
Πξνζθέξνπλ αλαθνύθηζε γηα όζνπο ππνθέξνπλ από άζζκα θαη αιιεξγίεο, επεηδή νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 
ησλ ζεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο, εμαιείθνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θακέλεο ζθόλεο (εξεζηζηηθέο νζκέο). 
 

ΔΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΥΡΗ΢Η ΣΩΝ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΩΝ;  Απνδεδεηγκέλα  λαη! 
Έρνληαο απηόλνκε ζέξκαλζε αθόκα θαη αλά δσκάηην, κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ηελ απόιπηε νηθνλνκία.  

Σε νξηζκέλνπο ρώξνπο δελ ρξεηάδεηαη ζέξκαλζε ή ρξεηάδεηαη ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία. Γηαηί λα ζεξκαίλνπκε 

νιόθιεξν ην ζπίηη όηαλ δε ρξεηάδεηαη;  Γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ καο κία θξύα λύρηα, είηε λα θξπώλνπκε  

ρωξίο ζέξκαλζε, είηε λα ζεξκαίλνπκε θαη ην… ζαιόλη;  

Οη ζπλερείο αλαηηκήζεηο ζε πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην είλαη αζύγθξηηα πςειόηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

ξεύκαηνο θαη είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ θαζηζηνύλ ηνπο ζεξκνπνκπνύο κία ιύζε πνιύ ζπκθέξνπζα. 

Επηπιένλ, δελ πιεξώλεηε πξνθαηαβνιηθά ηελ θαηαλάιωζε(βιέπε πεηξέιαην) . 
 

ΔΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΛΤ΢Η ΟΙ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΟΙ;  Ξεθάζαξα λαη! 
Υσξίο ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, ρσξίο ηηο κπξσδηέο θαη ηηο … ιαδηέο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ. 
 

ΔΙΝΑΙ ΑΝΔΜΔΛΗ Η ΘΔΡΜΑΝ΢Η ΜΔ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΟΤ΢;  Αθόκα θαη γηα ηνπο … ακειείο! 
Γελ ρξεηάδεηαη πιένλ θακία κέξηκλα γηα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ. Ρεύκα έρεηε πάληα. 
 

ΔΙΝΑΙ Α΢ΦΑΛΗ΢ Η ΘΔΡΜΑΝ΢Η ΣΩΝ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΩΝ Beha?   Ναη, ρσξίο ακθηβνιία! 
Διεγκέλνη θαη εγθεθξηκέλνη γηα IPX4 (splash proof). Γηαζέηνπλ εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο θαηά CCA  
EN60335 θαη θέξνπλ ζήκαλζε CE, ελώ δηαζέηνπλ & πηζηνπνίεζε NEMCO Ννξβεγίαο. 
Παξέρνπλ απόιπηε αζθάιεηα ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά standards αζθαιείαο, αθόκα θαη γηα 
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Γηπιή κόλσζε ηεο θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε IEC θαη θιάζε πξνζηαζίαο II. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beha   ΢ΣΟΤ ΚΑΤ΢ΙΜΟΤ ΣΗΝ ΚΡΙ΢Η,  ΢Α΢ ΠΡΟ΢ΦΕΡΟΤΜΕ ΣΗ ΛΤ΢Η! 

Ειάρηζηα ρηιηνζηά απόζηαζεο από 
πξεβάδηα θ.α. ιόγω ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 
Βνιηθή Αλάθιεζε γηα θαζαξηζκό.  
Αληίζηαζε επηθαιπκκέλε κε πηεξύγηα 
αινπκίληνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό έρνπκε 
ζωζηή δηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο θαη δελ 
μεξαίλεηαη ε αηκόζθαηξα.    

ΤΙΜΕΣ εκτός ΦΠΑ:  P8   126 €  -  P10   137 €  -  P12   144 €  -  P15   160 €  -  P20   183 €
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Θερμοπομποί ZANKER Γερμανίας – ΕΗΤ GROUP  

Εμπλουτίστε το περιβάλλον σας  με τη θαλπωρή που σας προσφέρουν οι θερμοπομποί  ZANKER       23 
 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ : ΓΕΝΕΜ – ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 210-9596470   www.genem.eu 

ΣΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ,  ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ! 
Εξοικονομήστε 30-50% από τα έξοδα θέρμανσης 

Αποτελεσματική, υγιεινή & Οικονομική θέρμανση τώρα! 

    

Γλυκιά  & οικονομική      
          ΖΕΣΤΗ … για γλυκά  όνειρα 
  

 

Νιώστε θαλπωρή & ευεξία .  Σας αξίζει ! 
 

ZANKER HAUSTECHNIK  

Συνώνυμο της ποιότητας στην Ευρώπη ! 
Ιδρύθηκε το 1888  
Από το 1980 στην Ελλάδα  
 

Οι θερμοπομποί  της κατασκευάζονται σύμφωνα  
με τα υψηλά Γερμανικά πρότυπα και 
πιστοποιούνται με  VDE και CE.   
DIN EN ISO 11469 - DIN EN ISO 1043  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Class II,  IP24 (& για το μπάνιο)  
Προστασία υπερθέρμανσης και παγετού. 
Ανοξείδωτες αντιστάσεις 230V με διπλή μόνωση   
και πτερύγια αλουμινίου για βέλτιστη απόδοση.  

ΤΥΠΟΣ EWK 501S 1001S 1501S 2001S 2501S 
ΙΣΧΥΣ KW 0,5 1 1,5 2 2,5 
Υ σε cm 45 45 45 45 45 
Π σε cm 37 44,5 59 74 89 
Β σε cm 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
Βάρος kgr 4 4,6 6 7,2 8,4 
Ένταση A 2,17 4,34 6,52 8,69 10,86 

*Κάλυψη σε m2 2-6 6-13 9-20 12-25 15-30 
Τιμές προ ΦΠΑ 118€ 129€ 146€ 160€ 175€ 

 

 

*ανάλογα με τη 
μόνωση και τις 

συνθήκες του χώρου  

  
 
 
                      

                     6ετής  εγγύηση  
         στα θερμαντικά τους στοιχεία 
 
 
 
  

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ & ΜΕΤΑΛ.      
     ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ  
 

     ΑΠΛΕΣ   20€ + ΦΠΑ  
 

  
 

  ΜΕ ΡΟΔΕΣ 32€ + ΦΠΑ 

 

                

Αερόθερμα μπάνιου ZANKER  SH 2003    
Νιώστε άνετα με γρήγορη θέρμανση πριν & μετά  
το μπάνιο σας. 
Θερμοστάτης (6-30°C), προστασία IP 24 Class II, CE.     
Με προστασία παγετού & θερμικό ασφαλείας. 
Φίλτρο καθαρισμού του αέρα. 
Διαστάσεις: Y40- Π27,4- B13 εκ.  Βάρος: 2,5 κιλά 

   
 2KW  230V          2ετής εγγύηση          Made in Germany 
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 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ZANKER Γερμανίας  Νορβηγίας  
 ΣΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ! 

 Εξοικονομήστε 30-50% από τα έξοδα θέρμανσης 
 Τέλος  στο  πετρέλαιο & το φυσικό αέριο 
 Αποτελεσματική,υγιεινή & Οικονομική θέρμανση τώρα! 

 

 

Καταναλώνουν ΜΟΝΟ το 35-50%  από την ισχύ 

τους (ανάλογα τη μόνωση του χώρου) ανά ώρα, καθώς λόγω 
του θερμοστάτη που διαθέτουν δεν λειτουργούν συνεχώς. 
Χαμηλό κόστος αγοράς -Γρήγορη απόσβεση κεφαλαίου 

Θερμαίνονται ΜΟΝΟ οι χώροι που θέλετε 
Αυτόνομη & άμεση θέρμανση για κύρια ή εφεδρική  χρήση    
Χωρίς συντήρηση & χωρίς ιδιαίτερη εγκατάσταση 
Μικρό μέγεθος -Εύκολη τοποθέτηση      

Εγγύηση θερμαντικών στοιχείων 6ετής  
για τους  ZANKER & 5ετής για τους BEHA  

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ ! 
Έχοντας αυτόνομη θέρμανση ακόμα και ανά δωμάτιο, μπορούμε να πετύχουμε την απόλυτη οικονομία.  
Σε ορισμένους χώρους δεν χρειάζεται θέρμανση ή χρειάζεται χαμηλότερη θερμοκρασία. 
Γιατί να θερμαίνουμε ολόκληρο το σπίτι όταν δε χρειάζεται;   
Γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου μας μία κρύα νύχτα, είτε να κρυώνουμε, είτε να θερμαίνουμε και το… σαλόνι;  
Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι ασύγκριτα υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 
ρεύματος και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που καθιστούν τους θερμοπομπούς μία λύση πολύ συμφέρουσα. 
Επιπλέον, δεν πληρώνετε προκαταβολικά την κατανάλωση όπως συμβαίνει με το πετρέλαιο.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : Στη Γερμανία με αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως & στην ορεινή 

Ελλάδα, ικανοποιούν απόλυτα. Στη Νορβηγία με τις πολικές θερμοκρασίες, το επιβεβαιώνουν! 

ΙΣΧΥΣ 
Α-Ιδανικές 

συνθήκες 

Β-Καλή 

μόνωση 

Γ-Χωρίς 

μόνωση 

Δ-Πολλές 

απώλειες 

  500W   5 - 6    m2   4-5   3-4   2-3 

  800 W   9 - 10  m2   7-9   6-7   4-5 

1000 W 11 - 13  m2   9-11    7-9   6-7 

1250 W 14 - 16  m2 11-14 10-12   7-8 

1500 W 16 - 20  m2 14-16 11-14   9-11 

2000 W 22 - 25  m
2
 17-22 15-17 12-14 

2500W 27 - 30  m2 23-26 18-22 15-17 

 

Δείτε σε γενικές γραμμές το εύρος κάλυψης:*  

 

 
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ & 
ΠΟΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ; 
Ενδείκνυται η χρήση τους σε μόνιμες ή εξοχικές κατοικίες, 
επαγγελματικούς χώρους, σαν κύρια θέρμανση ή 
συμπληρωματική. Καλύπτουν μεμονωμένα  δωμάτια ή 
μεγάλους ενιαίους χώρους.  
Οι θερμοπομποί ZANKER & BEHA μπορούν να  
τοποθετηθούν και σε μπάνια ή άλλους υγρούς χώρους.  

*Α)Νέα οικία, μη βορεινή, άριστες μονώσεις, ενδιάμεσος όροφος  

   Β)Νέα οικία, με απώλειες, ταράτσα ή πυλωτή, βορεινή 

   Γ)Οικοδομή χωρίς μόνωση, με καλές συνθήκες, μη βορεινή, νέα   

    κουφώματα, ενδιάμεσος όροφος  

   Δ)Οικοδομή χωρίς μόνωση με μεγάλες θερμικές απώλειες. 
 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ ΟΙ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ;  Ξεκάθαρα ναι! 
Χωρίς την ανάγκη προμήθειας καυσίμων, χωρίς τις μυρωδιές και τις … λαδιές των λεβητοστασίων. 

ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ ZANKER & BEHA;  Βεβαίως και είναι ! 
Σε αντίθεση με διάφορα προϊόντα της αγοράς, οι εξασφαλίζουν υγιεινή, και ζεστή ατμόσφαιρα για όλες τις 
ομάδες ανθρώπων: ασθενείς, ηλικιωμένους, παιδιά ή ακόμα και για τα κατοικίδια. 
Προσφέρουν ανακούφιση για όσους υποφέρουν από άσθμα και αλλεργίες, επειδή οι ανοξείδωτες αντιστάσεις 
τους διαθέτουν επένδυση αλουμινίου και διατηρούν χαμηλές θερμοκρασίες ώστε να εξαλείφουν τα προβλήματα της 
καμένης σκόνης (ερεθιστικές οσμές) και επιπλέον για να μη δημιουργείται ξηρότητα στο χώρο.  

ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΜΕΛΗ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥΣ;  Ακόμα και για τους … αμελείς! 
Δεν χρειάζεται πλέον καμία μέριμνα για προμήθεια πετρελαίου ή καθαρισμό της δεξαμενής κ.λ.π. ενώ η 
χρήση τους είναι απλή και η λειτουργία τους αθόρυβη.   
Διαθέτουν  θερμοστάτη  ρύθμισης της θερμοκρασίας (ως 30 °C) για άνετη ατμόσφαιρα  και  διακόπτη  ON/OFF. 



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ     THERMOVAL     ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ    κατασκευής  &  με  5ετή  ΕΓΓΥΗΣΗ   στα   ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ! 

 

 
Θερμαντικά στοιχεία με 
επικάλυψη αλουμινίου: 
α) για υψηλότερη απόδοση,  
β) με χαμηλές θερμοκρασίες  
     για να μην ξηραίνεται η   
     ατμόσφαιρα του χώρου 
γ) για καλύτερη διάχυση της   
     θερμότητας στο χώρο.  

 
Πιστοποιήσεις:     
Σήμανση CE   -   
Βαθμός προστασίας: ΙP 24 - 
Κλάση προστασίας : II 
 (& για μπάνιο) 
 

Διαθέτουν θερμοστάτη & 
διακόπτη ON/OFF 

 
 

 
3  Σειρές:     1) Επιτοίχιοι -σειρά Τ       2) Επιδαπέδιοι-σειρά TS       3)  Με ροδάκια-σειρά  TW 

(Οι σειρές TS & TW συμπεριλαμβάνουν και   επιτοίχια βάση  και  χερούλι μεταφοράς του θερμοπομπού) 
 

 
Σε 5 μεγέθη  (W):  2500 - 2000 -  1500 - 1000 - 500 

 

 

Εντός της κάθε συσκευασίας 
υπάρχουν:  
Θερμοπομπός,  
βάση επιτοίχια,  
βίδες, ούπατ, 
Ελληνικές οδηγίες & εγγύηση.   
 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:    Ύψος  45 εκ.  –  Βάθος  8 εκ.     (κοινά σε όλα τα μεγέθη) 

 2500W      2000W     1500W     1000W    500W     

Πλάτος 89 εκ. 74 εκ. 60 εκ. 49 εκ. 40 εκ. 

Κάλυψη σε m2  (ανάλογα  
με τη μόνωση του χώρου)   

15-30 12-25 9-20 6-13 2-6 

ΤΙΜΕΣ  
εκτός  ΦΠΑ 

Σειρά Τ 114€ 105€   98€   94€ 86€ 

Σειρά ΤS 123€ 115€ 106€ 102€ 95€ 

Σειρά ΤW 127€ 119€ 110€ 106€ 98€ 

ΕXTRA ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ   9€    &    EXTRA ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ  12€  
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ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ           ELDOM   

 

3ετής εγγύηση – Made in EUROPE 

 
Εναλλάκτης αλουμινίου: σωστή διάχυση θερμότητας, μεγαλύτερη οικονομία,  δεν δημιουργείται ξηρότητα    

 

Ευρωπαϊκής κατασκευής Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας σε  C˚  

και ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας 0,1 C˚ που προσφέρει ως και 20% εξοικονόμηση ενέργειας 

συγκρινόμενος με τον  μηχανικό, παράλληλα με σταθερή και άνετη θερμοκρασία στο χώρο.  

 Ο σχεδιασμός του προϊόντος και ο εναλλάκτης θερμότητας από αλουμίνιο, εξασφαλίζουν εξαιρετική 
φυσική μετάδοση της θερμότητας και 100% χρήση της θερμαντικής ισχύος. 

 Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός με πάχος μόλις 5,9 εκατοστά και με αθόρυβη λειτουργία  

 Μεγάλης διάρκειας ζωής ανοξείδωτο θερμαντικό στοιχείο τύπου U, με μεγάλη απόδοση.  
Αυτό εξασφαλίζει την άνεση στο χώρο διαμέσου της γρήγορης θέρμανσης ενώ παράλληλα  
διατηρεί τον θερμοπομπό σε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

 Προγράμματα: 
Α) προστασίας παγετού όταν η θερμοκρασία στο δωμάτιο πέσει κάτω από τους  5˚С  
     με αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής 
Β) καθυστερημένης έναρξης ή απενεργοποίησης ως και 72 ώρες    

Γ) προστασίας από παιδική πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου 
Δ) ‘’Sleep’’ της οθόνης LED με αισθητήρα φωτισμού, για να μην ενοχλούν οι ενδείξεις το βράδυ. 

 Προστασία:  
υπερθέρμανσης άνω των 150˚ C -  κραδασμού/ πεσίματος με αυτόματη απενεργοποίηση – 

                υγρασίας  IP24  - σήμανση  CE 
 

ΤΥΠΟΣ RH10 CW15 CW20 CW25 RH25 CW30 RH30 Mον.Mέτρ. 

ΙΣΧΥΣ 1000 1500 2000 2500 2500 3000 3000 Watt 

ΥΨΟΣ  43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 Εκατοστά 

ΠΛΑΤΟΣ (ΜΗΚΟΣ) 71,6 81,6 101,6 126,6 136,6 122,6 156,6 Εκατοστά 

ΒΑΘΟΣ (ΠΑΧΟΣ) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Εκατοστά 

ΚΑΛΥΨΗ  9-15 12-20 15-24 20-28 20-28 24-35 24-35 m2  

ΤΙΜΕΣ  εκτός  ΦΠΑ 130€ 134€ 145€ 167€ 172€ 188€ 198€  

 

Βάσεις απλές δαπέδου (set): 
Τιμή εκτός ΦΠΑ  20€ 
 

Βάσεις με ρόδες (set): 
Τιμή εκτός ΦΠΑ  31€ 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ  TERMO-BLOK    Made in Croatia 

              

TERMO  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ    
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ από την TERMOSTROJ 
 
 Η μεγαλύτερη γκάμα από την εταιρία leader στο χώρο της και με εξειδίκευση στους 

ηλεκτρικούς λέβητες από το 1987. 
 5 σειρές  &   65 μοντέλα με διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά  από 3 kw ως και 

400 kw ! 
 Το εργοστάσιο βρίσκεται στην Κροατία και είναι πιστοποιημένο με  ISO 9001: 2008 με 

το οποίο διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και η διαχείρισή τους. 

 

ΣΕΙΡΑ  Termo Blok  18kw  Τριφασικός  επίτοιχος   
Ο  Termo Blok είναι 100% ενεργειακά αποδοτικός ηλεκτρικός λέβητας για κεντρική θέρμανση 
διαθέσιμος με ευρεία γκάμα  ισχύος (από 4,5 kW έως 40 kW). Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος 
με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας  και ασφάλειας που επιτρέπουν εύκολη χρήση 
με υψηλή αξιοπιστία. Όλα τα εξαρτήματά του είναι ευρωπαϊκής κατασκευής: 

 Κυκλοφορητής Ηλεκτρονικός  3ων ταχυτήτων 

 Δοχείο διαστολής 10 λίτρων 

 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με δυνατότητα αυτόματου ή χειροκίνητου κλιμακωτού 
περιορισμού ισχύος για μεγαλύτερη οικονομία (π.χ. Σκάλες: 6-12-18kw) και ευελιξία χρήσης. 

 Εξοπλισμένος με RCD , το οποίο δεν είναι μόνο για διακοπή σε περίπτωση διαρροής ρεύματος 
αλλά και για άμεση διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης του συστήματος. 

 Αντιστάσεις από Inox 316L , όχι από χαλκό όπως άλλοι λέβητες που παρουσιάζουν 
προβλήματα. Αν ποτέ χρειαστεί, η αλλαγή αντιστάσεων είναι πολύ απλή αφαιρώντας μόνο 3 
παξιμάδια !  Αυτό το καθιστά απλούστερο και οικονομικότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό 
που μπορεί να μην αλλάζουν οι αντιστάσεις μεμονωμένα ή να διαθέτουν προβληματικά 
σπειρώματα μετά από λίγα χρόνια χρήσης. 

 Δοχείο νερού του λέβητα κατασκευασμένο από ατσάλι πάχους 4mm ! 

 Ανιχνευτής αέρα στο δίκτυο ο οποίος θέτει σε αναμονή τη συσκευή. 

 Μετρητής πίεσης εσωτερικά του δοχείου και ένδειξη στον πίνακα ελέγχου. 

 Οθόνη στον πίνακα ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού στο εσωτερικό του λέβητα. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ  TERMO-BLOK    Made in Croatia 

 Relay ισχύος συνολικά 120 Α, όταν διάφοροι άλλοι λέβητες χρησιμοποιούν Relay 30-40 Α. 

 Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης θερμοστάτη χώρου για άνετη και οικονομική χρήση. 

 Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar 

 Αυτόματο εξαεριστικό 

 2 χειροκίνητα πρόσθετα εξαεριστικά. 

 Χειροκίνητη βάνα αδειάσματος ή/και εξαέρωσης. 

 Ελεγκτής πτώσης τάσης της ηλεκτρικής παροχής ο οποίος θέτει σε αναμονή τη συσκευή. 

 Θερμικό ασφαλείας για προστασία υπερθέρμανσης. 

 Δυνατότητα σύνδεσης σωλήνων επιστροφής/προσαγωγής από πάνω ή κάτω.  

 Οι ηλεκτρικοί λέβητες Termo Blok δεν χρειάζονται επιπλέον συντήρηση. 

 
Η περίοδος εγγύησης για τους λέβητες TERMO είναι 3ετής. 
 

TERMO BLOK:   Κάθε μία ισχύς από τις παρακάτω, σημαίνει διαφορετικό μοντέλο   

ΙΣΧΥΣ*   kW  4,5-6-9-12-14-16  18-20-22-24  28-32-36-40 

Διαστάσεις κοινές   ( Ύψος  930 mm )    ( Βάθος 290 mm ) 

Πλάτος  330 mm  400 mm  474 mm 

Βάρος  40 kg  46 kg  53 kg 

 1~  230V από 4,5 - 9kW 3~ 400 V 3~ 400 V 

   3~ +N  50/60Hz      3~ 400 V  από 12kW+     

 
 
         

ΣΕΙΡΑ  Termo Mini  12 kw   230 V  Μονοφασικός  επίτοιχος       
           

Διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά με τους τριφασικούς TERMO BLOK.  
 

Διαφοροποιείται στα εξής:  Περιορισμός ισχύος σε 2 σκάλες: 6-12 Kw (αντί 3ων ) 

 Σύνδεση σωλήνων επιστροφής/προσαγωγής από κάτω.    Δοχείο διαστολής 8 λίτρων 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    Πλάτος:  330 mm  Ύψος:  720 mm      Βάθος:  230 mm         Βάρος:  29 kg 
  
 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:    (για τα υπόλοιπα ρωτήστε  μας για διαθεσιμότητα/τιμή)  

ΤΙΜΕΣ 
προ 
ΦΠΑ 

T.BLOK 18/12/6   T.BLOK 22/15/7 T.BLOK 24/16/8 T.BLOK  28/18/9 T.ΜΙΝΙ 12/6 

1307 € 1402 € 1465 € 1795 € 1025 € 
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Απόδοση Αφύγρανσης  
MAX: 20 l/24 h 

Κάλυψη σε   : 45-120 
Ποσότητα Αέρα MAX: 110   /h 
Υγρασία περιβάλ. χώρου: 30-80% 
Συνθήκες περιβάλ: 5-35 °C 
Τάση: 230 V    50 Hz 
Ισχύς MAX: 340 W 
Περιστροφικός συμπ. εμβόλων 
Ψυκτικό υγρό: R134 A 
Δοχείο νερού: 4 λίτρα 
Διαστάσεις 
Ύψος: 58,2 cm  
Πλάτος: 36,7 cm 
Βάθος: 24,6 cm  
Βάρος: 15 kg 

             Απόδοση Αφύγρανσης  
MAX: 24 l/24 h 

Κάλυψη σε   : 50-160 
Ποσότητα Αέρα MAX: 195    /h 
Υγρασία περιβάλ. χώρου: 30-80% 
Συνθήκες περιβάλ: 5-32  °C 
Τάση: 230 V    50 Hz 
Ισχύς MAX:  420 W 
Περιστροφικός συμπ. εμβόλων  
Ψυκτικό υγρό: R134 A 
Δοχείο νερού: 5,5 λίτρα 
Διαστάσεις 
Υ : 55 cm, Π: 33 cm, Β: 18,5 cm   
Βάρος: 14 kg 

           Απόδοση Αφύγρανσης  
MAX: 30 l/24 h 

Κάλυψη σε   : 90-160  
Ποσότητα Αέρα MAX: 200   /h  
Υγρασία περιβάλ. χώρου: 40-100% 
Συνθήκες περιβάλ: 5-32 °C  
Τάση: 230 V    50 Hz  
Ισχύς MAX: 600 W  
Περιστροφικός συμπ. εμβόλων  
Ψυκτικό υγρό: R410 A  
Δοχείο νερού: 4,3 λίτρα  
Διαστάσεις 
Υ : 61,2 cm, Π: 39 cm, Β: 29 cm   
 Βάρος: 15 kg 

 
  29 

TTK 68E 
20 λίτρων 

TTK 100E 
  30 λίτρων 
 

TTK 72E 
24 λίτρων 

 

310 € + ΦΠΑ 

269 € + ΦΠΑ 

  275 € + ΦΠΑ 



             
 

    30  

                  ΜΟΝΤΕΛΑ με ικανότητα αφύγρανσης  από 12 ως και 30 λίτρα το 24ωρο 
              ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ  ΤΤΚ 24Ε      190 € + ΦΠΑ        ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ  ΤΤΚ 25Ε     210 € + ΦΠΑ 

               Απόδοση Αφύγρανσης 
MAX: 10 l/24 h 
              
Κάλυψη σε   : 15-50 
                                                               
Ποσότητα Αέρα                                                      
MAX: 100   /h 
 
 Ισχύς   MAX: 250 W 

    
Απόδοση Αφύγρανσης 
    MAX: 12 l/24 h 
 
    Κάλυψη σε   : 15-40 
 
    Ποσότητα Αέρα 
    MAX: 50   /h 
 
    Ισχύς    MAX: 200 W 

             ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ  ΤΤΚ 51Ε       249 € + ΦΠΑ        ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ  ΤΤΚ 71Ε      262 € + ΦΠΑ 
 

Απόδοση Αφύγρανσης 
MAX: 16 l/24 h 
 
Κάλυψη σε   : 32-100 
 
Ποσότητα Αέρα 
MAX: 126    /h 
 
Ισχύς 
 MAX: 410 W 

 
Απόδοση Αφύγρανσης 
MAX: 24 l/24 h 
 
Κάλυψη σε   : 50-160 
 
Ποσότητα Αέρα 
MAX: 180   /h 
 
Ισχύς 
MAX: 440 W 

        ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ  ΤΤR 55E DE      320 € + ΦΠΑ 
                             Χωρίς κομπρεσέρ 

     ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ  ΤΤR 56E DE  370 € + ΦΠΑ 
                              Χωρίς κομπρεσέρ 

 
Απόδοση Αφύγρανσης 
MAX: 9 l/24 h 
 
Κάλυψη σε   : 20-70 
 
Ποσότητα Αέρα 
MAX: 160   /h 
 
Ισχύς 
 MAX: 630 W  

  
 Απόδοση Αφύγρανσης 
 MAX: 9 l/24 h 
 
 Κάλυψη σε   : 20-75 
 
 Ποσότητα Αέρα 
 MAX: 200   /h 
 
 Ισχύς 
 MAX: 780 W 

  ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΤΤΚ 105 S – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

 

 

Απόδοση Αφύγρανσης  
MAX: 30 l/24 h 
Κάλυψη σε   : 85-260 
Ποσότητα Αέρα MAX: 
240   /h 
Υγρασία περιβάλ. χώρου:  
30-100% 
Συνθήκες περιβάλ:  
5-35 °C 
 Τάση: 230 V    50 Hz 
  Ισχύς MAX: 520 W 
  Περιστρ.συμπ. εμβόλων 
 
Ψυκτικό υγρό: R410 A 
Δοχείο νερού: 5,2 λίτρα 
Διαστάσεις 
Y:51,7 cm  -  Π: 34,7 cm 
Β: 25 cm  Βάρος: 14,5 kg 
 
 
 

 

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σύνδεση στην 
αποχέτευση & δοχείο συμπυκνωμάτων  
(εξαιρείται το TTR 55E: μόνο δοχείο). 

Το max σε κάλυψη     αφορά ενιαίους 
χώρους με συνεχόμενη λειτουργία.  

   

  

TROTEC ΡΟΛΟΪ 
ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
Έλεγχος της σχετικής  
υγρασίας  και της 
θερμοκρασίας. 

        29€ + ΦΠΑ 
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www.genem.eu 
Δοϊράνης 118 & Φιλαρέτου 

Τ.Κ.: 17673  Καλλιθέα 
Τηλ. Κέντρο:  210-9596470 

 

625 € + ΦΠΑ 

http://www.genem.eu/


  WATER DESCALERS  ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ & ΓΑΛΛΙΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΑΤΩΝ   σε μέρη  ΕΜΦΑΝΗ  &  ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ  

με τους  ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ της POLAR Νορβηγίας 
 

Πως λειτουργούν; 
Το νερό του δικτύου διέρχεται από το μαγνητικό πεδίο του POLAR & προκαλεί το ασβέστιο, το μαγνήσιο & άλλα 
στοιχεία του, να παραμείνουν αιωρούμενα και να αποβληθούν με τη ροή. 
Με τη νέα του μαγνητική ιδιότητα, το νερό αρχίζει να διασπά τα παλαιά αποθέματα αλάτων που συναντά  στη ροή 
του, και με τη συνεχή επίδρασή του  θα τα αποβάλλει στρώμα-στρώμα μέχρι τέλους.  
Ο χρόνος αυτής της κατεργασίας εξαρτάται από το πάχος του στρώματος & ολοκληρώνεται συνήθως σε 6-12 μήνες.  

 
Πριν…  Μετά … 

 

Πριν το Polar:  
Επικάθιση αλάτων, πουρί, 
κρούστες, διάβρωση  
Μετά το Polar:  
Μη επικάθιση, χωρίς 
κρούστες αλάτων, ή με 
μειωμένη επικάθιση κατά 
50-70% σε ιδιαίτερα 
σκληρά νερά. 

 

 

 

POLAR  PD15 

Προστατεύει δίκτυο 

και συσκευές από 

επικάθιση αλάτων & 
διάβρωση. Προτείνεται  

η τοποθέτηση φίλτρου 

σωματιδίων πριν, για 

προστασία του PD & του 

δικτύου σας από χώματα. 

 

Τι συμβαίνει με τα άλατα στο δίκτυό μας; 
 

Βουλωμένες σωλήνες, καμένες αντιστάσεις, 
τρυπήματα στους κάδους των πλυντηρίων… 
Αυτά είναι λίγα μόνο από τα προβλήματα που 
δημιουργούνται από την επικάθιση των αλάτων. 
Τι σημαίνει αυτό τελικά;  
Ακολουθεί   το ολέθριο ξήλωμα των πατωμάτων, 
πλακιδίων κ.λπ.  για την αντικατάσταση των 
βουλωμένων ή τρυπημένων από άλατα σωλήνων.  

  
Δαπανηρές διαδικασίες επισκευής των οικιακών συσκευών ή ακόμα και πλήρης αντικατάστασή τους: 
θερμοσίφωνες, πλυντήρια, επαγγελματικός εξοπλισμός , συστήματα ποτίσματος  κ.λπ 
 

Εκτός από τη ΜΕΙΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, τι  άλλο  κερδίζουμε εγκαθιστώντας το Polar; 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ του θερμοσίφωνα ,των πλυντηρίων, του βραστήρα … 
γιατί με την κρούστα των αλάτων πάνω τους, αυξάνεται δραματικά ο χρόνος θέρμανσης του νερού και κατά 
συνέπεια και η ηλεκτρική τους κατανάλωση ως και 50%. 
 

Σύστημα  PDF 22 της Polar  

Εκτελεί 3 λειτουργίες:   
1)Σταματά τη σκουριά   

2)Φιλτράρει στερεούς ρύπους 

ως 50 μικρά (χώματα, πέτρες..)  

3)Προστατεύει δίκτυο και 
συσκευές από διάβρωση και 

επικάθιση αλάτων. 
 

Το PDF 21 
διαθέτει  κεφαλή 3 
θέσεων: By-pass 
Stop, Λειτουργίας. 

 

  

 

 

 

 

Polar 
PD10A 
Κατάλληλο 
για οικίες  
& επαγ/κές 
συσκευές… 
πλυντήρια 
κλπ. 

 

 

 
   Το POLAR στην κεντρική παροχή 

  

  
Παράλληλη σύνδεση 

3 PD 

Σε μικρές εφαρμογές,  
με τις  // συνδέσεις  
των PD αποφεύγουμε  
τη βιομηχανική σειρά PI 

μειώνοντας έτσι 
 το κόστος αγοράς. 
Η σειρά PI (ως 17 mᶾ/h 

& ως 180⁰C)  διατίθεται 

με παραγγελία 

   

Type      l/min 
εύρος  

l/min 
ιδανικό 

Λειτ./test 
bar 

Max 
⁰C 

Μ mm-Υ mm-Βάρ.kgr Σύνδ. 

PD10 3-33   3-14   10  - 20   45   110  -  67 -  0,330  
 
3/4΄΄Α 

PD10A 1-33  3-18   10  - 20   45   110  -  67 -  0,330 
PD15 1-33 3-20   10  - 20   45   110  -  92 -  0,900 
PD15M 1-33 3-20   10  - 20   85   110  -  92 -  1,400 
PI15 1-33 7-20   20  - 40 100     90  -  90 -  1,300 1/2΄΄Θ 
PDF21 3-33 3-20   10  - 28   45   139  -338 -  2,000 3/4΄΄Θ 
PDF22 1-33 3-20   10  - 28   45   130  -312 -  1,600 3/4΄΄Θ 
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ΦΙΛΤΡΑ προστασίας από άλατα     Made in Europe 

 SPAIN 

 

     

Σύστημα φίλτρων κεντρικής παροχής 
 

Aquaphos Tri  –  3 σταδίων   05214    265€ + ΦΠΑ 
1

ο
 στάδιο : Φίλτρο νήματος 20μ. σωματιδίων (065410-20) 

2
ο
 στάδιο : Φίλτρο ενεργού άνθρακα   (065214) 

    εμπλουτισμένο με KDF (βακτηριοστατικό). 

Αφαιρεί  χλώριο , δυσάρεστες γεύσεις, οσμές και χημικά. 

3
ο
 στάδιο : Φυσίγγιο πολυφωσφορικών αλάτων,  (SILIPHOS)   

κατά της δημιουργίας αλάτων σε δίκτυο/συσκευές (065209A) 
 

-Κατάλληλο και για πόσιμο νερό 

-Κατασκευασμένο από ABS. 

-Πίεση  8 bar max. -Σύνδεση  ¾΄΄   ή  ½ ΄΄  Ροή 10 λ\λ 

-Με ενιαία 3πλη βάση τοίχου & εξαεριστικό 
 

Το SILIPHOS είναι κατάλληλο για το πόσιμο νερό.       
Δεν κάνει το νερό μη πόσιμο, σε αντίθεση με άλλα χημικά τα 
οποία είναι ακατάλληλα (π.χ. Χαλαζίας , που είναι ακατάλληλος 
για παροχές  πόσιμου νερού). 

 

 

  

              

 

 

Σύστημα φίλτρων κεντρικής παροχής 

Siliphos 2       05459      125€ + ΦΠΑ 
2 σταδίων      (σύστημα Made in Poland & Germany) 
1

ο
 στάδιο: Φίλτρο νήματος 20μ. σωματιδίων (065410-20) 

2
ο
 στάδιο: Φυσίγγιο πολυφωσφορικών αλάτων SILIPHOS 

κατά της δημιουργίας αλάτων σε δίκτυο/συσκευές (065419) 

-Κατάλληλο και για πόσιμο νερό 

-Κατασκευασμένο από ABS. 

-Πίεση  8 bar max. -Σύνδεση  ¾΄΄   ή  ½ ΄΄ 

-Με ενιαία 2πλη βάση τοίχου & εξαεριστικό   
Το SILIPHOS είναι κατάλληλο για το πόσιμο νερό.      Δεν κάνει το νερό μη πόσιμο, σε αντίθεση με άλλα χημικά 
τα οποία είναι ακατάλληλα. (π.χ. Χαλαζίας που είναι ακατάλληλος για παροχές  πόσιμου νερού) 
 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ MODEL  URA UF 25         Κωδ: 05222       968€ + ΦΠΑ 

                 SPAIN 

   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
- Compact αποσκληρυντής. 
- Display (οθόνη LCD)  and Keyboard   
  (πληκτρολόγιο)  στο καπάκι.  
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ  
  K69D3 (Οθόνη LCD και Βαλβίδα)  
- Υψηλή απόδοση. Εξοικονόμηση   
   αλατιού  και νερού μέσω του   
  συστήματος αναγέννησης Up-Flow  
  -Πληκτρολόγιο με σύστημα    
   κλειδώματος   ασφαλείας 
- Συνεχής μέτρηση της ποσότητας   
  της ροής  και της ποσότητας του   
  νερού πριν την  αναγέννηση  
- Προγραμματισμός της   ημέρας 
  και της ώρας της  αναγέννησης  

 
 

25 λτ.  ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 

Ροή καθαρού νερού 
1,5 m3   / ώρα 

Διάρκεια 
αναγέννησης 

46 λεπτά 

Κατανάλωση αλατιού 
ανά αναγέννηση  

2,4 κιλά 

Χωρητικότητα 
δοχείου αλατιού 

 65 λτ 

 

Βάρος (χωρίς αλάτι) 
42 κιλά 

Ολοκλ.διαστάσεις 
Β44 x Π26 x Υ109 εκ. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 4-40 ⁰C  
Βαλβίδα: DC12V 1,5A  
Περιλαμβάνεται αντάπτορας:  
110-230V/50 - 60Hz προς 12V DC 
Προστασία: Class II Διπλής μόνωσης 
Πίεση λειτουργίας: 1.5 ως 6 bar 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:   ΓΕΝΕΜ 
Δοϊράνης 118   Καλλιθέα 

Τηλ.κέντρο: 210-9596470  www.genem.eu 
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ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ     Made in Europe 
                                   

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ    ΕΜΙ   FS-2    ΚΩΔ: 05409     2 σταδίων καθαρισμού με δικό του βρυσάκι 

  NEO !   

 

  

  

Αναλώσιμα-ετήσια:  A) νήμα   5μ    B) Μπλοκ από συμπαγή ενεργό 
άνθρακα  (AC  ΜΠΛΟΚ)   5μ  με πιστοποιήσεις NSF. 

Για καθαρό πόσιμο νερό, χωρίς: χλώριο, χώμα, σκουριά, δυσάρεστες γεύσεις, οσμές, σωματίδια, 
χημικά. Περιλαμβάνει πλήρες set εγκατάστασης: σωλήνα, ταφ, διακόπτη, βρυσάκι, κλειδί, βάση,  
2 δοχεία με κεφαλές, φίλτρο νήματος 5μ  και ενεργό άνθρακα 5μ  Αμερικανικής εταιρίας.  132€ + ΦΠΑ 
Διαθέσιμο και με AC ΜΠΛΟΚ  0,5μ  (USA co)  που αφαιρεί εκτός των παραπάνω και:  
αμίαντο, μόλυβδο και παθογόνους οργανισμούς .            ΚΩΔ: 05409-05     145€ + ΦΠΑ  
 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ  - ΚΕΝΟ - ΧΩΡΙΣ  ΒΡΥΣΑΚΙ  05461  

ΝΕΟ ! 

 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ & 
ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ 

 

Περιλαμβάνει:   
2 δοχεία με 

σπείρωμα ½’’  
με τις κεφαλές τους, 
 βάση  τοίχου, κλειδί. 

89€  + ΦΠΑ   
Χωρίς φυσίγγια. 

 

 

ENTRY-WFW-EMI 
Με 2 στάδια καθαρισμού.  
Πολλές επιλογές εσωτερικών 
φυσιγγίων τα οποία μπορείτε να 
δείτε στην επόμενη σελίδα (34). 

Α) Νήμα 
Β) AC-ΜΠΛΟΚ 

Κλασικό σετ με 
μπλοκ ενεργού 
άνθρακα    

    

ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΓΚΟΥ -  FSCNT   
ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ   

   
                                           Α        Β         Γ 

Διάφανο δοχείο με λευκή βάση. 
Τοποθετείται πάνω στον πάγκο και συνδέεται με 
τη βρύση.  2 στάδια καθαρισμού και ροή 2 λ/λ 

 

Αφαιρεί χλώριο, χώμα, σκουριά, δυσάρεστες 
γεύσεις, οσμές, σωματίδια, πλήθος χημικών.   
Περιλαμβάνει πλήρες set εγκατάστασης:  
Σωληνάκι, αντάπτορα με διακόπτη, βρυσάκι, 
κλειδί, βάση, δοχείο, φίλτρο σωματιδίων  
και ενεργό άνθρακα. (Αν υπάρχει  βρύση κουζίνας 
με ντους, δείτε τον αντάπτορα στη σελ. 19)  
Διατίθεται σε 3 τύπους: 
Α) Με φυσίγγι από κοκκοειδή ενεργό άνθρακα  
5μ. (GAC)      ΚΩΔ.: 05401                   65€ + ΦΠΑ 
B) Με φυσίγγι από συμπαγή εν. άνθρακα AC-

ΜΠΛΟΚ 5μ.   ΚΩΔ.: 05401M5             79€ + ΦΠΑ 
Γ) Με φυσίγγι AC-ΜΠΛΟΚ  0,5μ USA για πρόσθετη 
αφαίρεση αμιάντου, μολύβδου και παθογόνων 
οργανισμών. ΚΩΔ.: 05401M05          104€ + ΦΠΑ 

Διαθέσιμο ( ίδιες τιμές) & με λευκό δοχείο με αντίστοιχους κωδικούς:  05402 - 05402M5 - 05402M05 

ΚΑΝΑΤΑ /ΦΙΛΤΡΟ  CEASA ΙΣΠΑΝΙΑΣ  
& για την πόρτα του ψυγείου 

065230    

8€ + ΦΠΑ 

Με φυσίγγι ενεργού άνθρακα που αφαιρεί: 
Χλώριο ως 99,9% - Δυσάρεστες γεύσεις  
 Οσμές - Πλήθος χημικών - Φερτές ύλες 
Ποσότητα 2,5 λίτρα 
Αλλαγή φυσιγγίου κάθε 250 λίτρα   (3-4 μήνες)  
Κανάτα Βολική στη χρήση 
               Μοντέρνος σχεδιασμός 
                                Τοποθετείται και στο ψυγείο  

     

056230 

35€ + ΦΠΑ 
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ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ     Made in Europe 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ WFW 12 EMI  -    ΚΕΝΟ  για φίλτρα 10’’ ή  5’’ 
Σπείρωμα εισόδου ορειχάλκινο  ½’’  
Max.  Πίεση λειτουργίας: 8 bar 
Μπουτόν εξαέρωσης  
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 2⁰C-42⁰C 
Κεφαλή πολυπροπυλενίου 
Διάφανο δοχείο πολυαιθυλενίου   
Εύκολο βίδωμα στη βάση τοίχου. 
Περιλαμβάνει κλειδί /βάση/οδηγίες. 

 10’’   5’’    

Ύψος 32 cm 16 cm 

Μήκος 12,3 cm 12,3 cm 

Βάρος (κενό) 570 gr 370 gr 

Κενό  19€  05410A 16€  05405 

Με Νήμα 22€  05410AS 19€  05405A 
 

Ασφάλεια με ‘’κλικ’’ για έλεγχο 
στο σφίξιμο του δοχείου  

στην κεφαλή. 

 

 
 

Υποδοχή φυσιγγίου 
για εύκολη εφαρμογή 
και σωστή λειτουργία 

 

 

 

2πλοί δακτύλιοι για απόλυτη στεγανότητα 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 

 

Φυσίγγια σωματιδίων   PP (πολυπροπυλενίου)    

κατακράτησης στερεών ρύπων      
(χώματα, λάσπη, σκουριά κ.α.)     3€ + ΦΠΑ 

Σε 2 τύπους:  α) Νήμα PP 10’’ β) Συμπιεσμένο  PP 7’’& 10’’  

 

 

Φυσίγγια  10’’  για χημικά 
 Ως 6 μήνες ,    Ροή 5λ/λ     Φίλτρανση 5μ. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: 2-40⁰C 
Δείτε τι αφαιρεί το καθένα: 

  
 
 
 
 
 
  

    FLAR:  για το Αρσενικό 
(κάτω των 10μg/L) χωρίς 
να αλλάζει τη χημική 
σύσταση του νερού,  
Φθοριούχα, Βαρέα 
Μέταλλα, Σωματίδια.  
  065415         42€ + ΦΠΑ 

 μ Νήμα 10’’ Συμπ. 10’’ Συμπ. 7’’ Συμπ. 5’’ 
  GAC – CAT: Εξασθενές χρώμιο ως 99%.    
  (Εξαρτάται και από την περιεκτικότητά του) 1μ 065410-1    

5μ 065410-5 065410-Μ5  065422 Επίσης: χλώριο, γεύσεις και οσμές, βαρέα 
μέταλλα, σωματίδια. 065416        29€ + ΦΠΑ 10μ 065410-10 065410-Μ10   

20μ 065410-20 065410-Μ20     ST: Άλατα ασβεστίου/μαγνησίου, σωματίδια.   
  Προστασία   σκουριάς. 065419ST  15€ + ΦΠΑ                                              50μ  065410-Μ50 065421  

 

CERAM 0,3μ : (~ 10000 λτ) 
Κεραμικό για αφαίρεση 
άμμου, σκουριάς, λάσπης, 
σωματιδίων, παθογόνων 
οργανισμών.     Ιδ. Ροή: 3 λ/λ     
Θερμοκρ.λειτ.: 2-45⁰C 

065209CER   15€ + ΦΠΑ  

NETSS: 70μ /150μ 
Ανοξείδωτο 
πλέγμα για 
σωματίδια.  
Ροή 30λ/λ 
Θερμ.λειτ.: 2-95⁰C     

 065420   31€+ΦΠΑ 

 

 

SIL: (SILIPHOS): 
Προστατεύει δίκτυο  
και συσκευές από  
επικάθιση αλάτων.  
Ροή 5λ/λ.    Ετήσιο- 
Κατάλληλο για πόσιμο. 

 065419    40€ + ΦΠΑ 
 

 

A/C BLOCK 0,5μ:  Αφαιρεί χλώριο, χώμα, σκουριά, 
δυσάρεστες γεύσεις, οσμές, σωματίδια, χημικά, 
αμίαντο, μόλυβδο, παθογόνους οργανισμούς. 
USA co. - 3500 λίτρα.  Ιδανική ροή 2 λ/λ 

             065209V05      29€+ΦΠΑ  

A/C BLOCK 5μ: Αφαιρεί χλώριο, χώμα, 
σκουριά, δυσάρεστες γεύσεις, οσμές, 
σωματίδια, χημικά.   3500 λίτρα.  
Ιδανική ροή 2 λ/λ  065409-5C  15€ + ΦΠΑ  
ή  USA co  065209P 20€ + ΦΠΑ 
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  ΦΙΛΤΡΑ ΝΤΟΥΣ  Είναι σημαντικό να φιλτράρουμε και το νερό του ντους.  
   Το σώμα μας απορροφά σαν σφουγγάρι το χλώριο και τα διάφορα υποπροϊόντα του και εισπνέουμε πλέον τις    

    επικίνδυνες τοξικές αναθυμιάσεις τους.   Αυτά τα χημικά ευθύνονται ή κατηγορούνται για διάφορες δερματικές    

    παθήσεις όπως ή ξηροδερμία, ο καρκίνος του δέρματος ή αλλεργικές αντιδράσεις, άσθμα, αύξηση πιθανοτήτων  

    για Αλτσχάιμερ, καρκίνο των οστών κ.λ.π.  
   Από καλλωπιστικής πλευράς, δημιουργούν αφυδάτωση του τριχωτού της κεφαλής, κάνουν τα μαλλιά εύθραυστα,   
   μικραίνουν  τη ζωή της τρίχας καθώς & την ποιότητα και διάρκεια των βαφών. 

 

 
  Σπειρώματα ¾’’ 
  Περιέχει    
  κρυστάλλους   
  polyphosphate 

Φίλτρο προστασίας των 
πλυντηρίων από άλατα 
WFST  05431   13€ + ΦΠΑ 
Μαλακώνει το νερό και 
προστατεύει τις συσκευές 
&  τα ρούχα από ζημιές κατά 
τη διάρκεια του πλυσίματος. 
Βοηθά στην εύκολη αφαίρεση 
των λεκέδων από τα ρούχα  
(και τα πιάτα) και με λιγότερο 
απορρυπαντικό. 
Συμβάλλει στη χαμηλότερη 
κατανάλωση ρεύματος λόγω 
τις προστασίας  
των αντιστάσεων.  
Δεν είναι πόσιμο. 

MAX  4000 λίτρα 
 

   
 

Φίλτρο  ντους - χλωρίου 
            WFSH  ½’’ 05430 

14€ + ΦΠΑ 

Ενεργού άνθρακα: αφαιρεί το 
χλώριο από το νερό με θετική 
επίδραση σε δέρμα /  μαλλιά.  
Αγνό νερό χωρίς ερεθισμούς  
που δεν ξηραίνει το δέρμα. 
Μπορεί να μπει εύκολα στη 
βρύση ή στην κεφαλή του ντους       
MAX  3000 λίτρα – Ροή  8 λ/λ   

 

Φίλτρο ντους- χλωρίου  
WFSH-S   ½’’ 05432 
Επιχρωμιωμένο με 
φυσίγγιο ως  4500 λτ. 
Ροή: ως 8 λίτρα/λεπτό 
Max: 4 ως 60⁰C ως 6 bar     
         18€  + ΦΠΑ 

Φυσίγγι  εν.άνθρακα 
065432    7€ + ΦΠΑ 

  Φίλτρα ψυγείου κλπ συσκευών  
   (με παροχή νερού - εξωτερικό) 

 
 

         Σπείρωμα ¼’’ Θ.           Ροή: 4 lt/min       

 

 Τύπος L-GAC:  05436 σκέτο 11€ + ΦΠΑ ,  
                            05436S με συστολές 13€ + ΦΠΑ 
Αφαιρεί δυσάρεστες γεύσεις/ οσμές και το χλώριο 

Τύπος L-SOFT:  05435 σκέτο 11€ + ΦΠΑ ,  
                            05435S με συστολές 13€ + ΦΠΑ 
Μαλακώνει το νερό και προστατεύει  από τα άλατα. 
Max πίεση: 6 bar        Max  ποσότητα: 3600 λίτρα 

Συστολές  ¼’’ Α  προς  Φ6mm 

(065435-6, σετ 2 τμχ)     2€ + ΦΠΑ 
για πλαστική σωλήνα Φ6.                                                 

 ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ  WFFT               
 Φυσίγγι    

       
6€ + ΦΠΑ 

 

Βιδώνεται κατευθείαν στη βρύση.   Ροή 1 λ/λ    Max: 760 lt 
Διαθέτει φυσίγγι ενεργού άνθρακα :   Αφαιρεί χλώριο, 
στερεούς ρύπους , δυσάρεστες  γεύσεις και οσμές.   
Διάρκεια ζωής του φυσιγγίου:  περίπου 3-4 μήνες 
και εξαρτάται από την ποιότητα του νερού.  

 
Κωδικός:  

05400 
30€+ ΦΠΑ 

 
 

 ΦΙΛΤΡΑ  BIG  10΄΄  
 ή 20΄΄ΚΕΝΑ  10 bar 

Παροχές  1’’  
 

10’’= 104€ +ΦΠΑ    
 Νήμα 5μ/20μ 34€ +ΦΠΑ   
 Εν. άνθρακας 62€ +ΦΠΑ   

 

20’’= 130€ +ΦΠΑ 
Νήμα 5μ/20μ 72€ +ΦΠΑ   

 

Φίλτρα κενά 10’’  
ζεστού νερού 
Σπειρώματα ¾’’ Θ 
ως 95⁰C  ως 6 bar  
α) WFHOT-
POLYAMIDE    
Πλαστικό-Κόκκινο 
05421   37€+ΦΠΑ 

 

 

Μεταλλικό φίλτρο 

WFMS  ½’’ + βάνα 
Ορειχάλκινο,χρώμιο, 
Ημι- 
αυτοκαθαριζόμενο  
Μανόμετρο 16 bar.              
Ως  95⁰C.  
Μεταλλική σίτα 
100μ.+       
05422   49€+ΦΠΑ 

  
 

β) WFHOTSS - Stainless steel 
Ανοξείδωτο  05420       85€+ΦΠΑ 

 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 

    MADE IN EUROPE   

  

USTM 05426A  R.O. 5 σταδίων + UV    448€ +  ΦΠΑ  
ή USTM 05427A  R.O. 5 σταδίων   + UV    530€ + ΦΠΑ   

  
 

 

Τι  ΑΦΑΙΡΕΙ η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ 
Άλατα, βαριά μέταλλα, ίνες αμιάντου, 
εξασθενές χρώμιο, ως και 99,9% του χλωρίου,  
χημικά, δυσάρεστες γεύσεις και οσμές,  
βλαβερούς μικροοργανισμούς &  άλλα 
επικίνδυνα στοιχεία. 
Επίσης:  
Κατηγοριοποίηση κατά EPA   (USA  ENV.PROT.AG) 
 

1) ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ                 
ARSENIC-MERCURY (υδράργυρος)-ALUMINIUM-CHROME -

BACTERIA (βακτήρια)-COPPER (χαλκός)-LEAD (μόλυβδος)-
RADIOACTIVITY(ραδιεν.στοιχ) - NICKEL  κλπ. 
 

2) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
CHLORINE(χλώριο)- PHOSPHATES -MANGANESE 
SILVER- SODIUM (νάτριο) κλπ. 
 

3) ΔΥΣΑΡΡΕΣΤΑ 
FLUORIDE (φθόριο)-IRON (σίδηρος)-MAGNESIUM 
POTASSIUM (κάλιο)-CALCIUM (ασβέστιο) 
SILICATES (πυριτικά άλατα)-SULPHATES (θειικά άλατα) 

ΘΟΛΟΤΗΤΑ κλπ.    
 

- Τοποθετούνται κάτω από τον νεροχύτη  
  με ανεξάρτητο βρυσάκι επάνω στον πάγκο. 
 -Max Παροχής : ως 280 λίτρα/ημέρα  
  (ανάλογα την πίεση του  δικτύου) 
- Διατίθεται & με έκδοση  UV λάμπας 15 W   
  κατά των  Βακτηριδίων 

USTM 05427    R.O. 6 σταδίων   383€ + ΦΠΑ   

 
Διαθέτει 1 πρόσθετο στάδιο ενεργού άνθρακα 

για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. 
Με το 2πλο βρυσάκι υπάρχει η δυνατότητα να παρακαμφθεί 

το φίλτρο Mineral (εμπλουτισμού) 

 

CEASA 05226   R.O. 5 σταδίων   370€ +ΦΠΑ 

 

065426Μ 
Μεμβράνη  
75 GPD   
R.O. 
65€+ΦΠΑ 

 

065436  A/C 
Εν.Άνθρακα 
πρόσθετο   
για R.O.6 

13€+ΦΠΑ 

 

065426-set  USTM 
065226-set  CEASA 
R.O. 3πλο φυσιγγίων  
       50€+ΦΠΑ 

 

065427P  Post filter Mineral  R.O. 

13€+ΦΠΑ 

 

 

Κεντρική διάθεση:   ’’ΓΕΝΕΜ’’   www.genem.eu 
Δοϊράνης 118  & Φιλαρέτου  
 (από το 262 της Λ. Συγγρού) -  Καλλιθέα    
Τηλ. Κέντρο: 210-9596470 (5 γραμμές)  
& 210-9574072 
Τεχνικό τμήμα: 210-9513046 (2 γραμμές)     

                                     
                                 ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ  10°C   

                                ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ  85°C 
                                ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 

 
                                ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 
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    Made in ITALY since 1960 

       ΗΜΙΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ FARG  με  2  ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 
Ένδειξης πίεσης εισόδου και εξόδου  και εσωτερικό φυσίγγιο σωματιδίων 

 

                ΚΩΔΙΚΟΣ: 1245090  ½’’       ΚΩΔΙΚΟΣ: 1245091  3/4’’        90€  +  ΦΠΑ 
  

 
 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ½’’ &  ¾’’  
ΜΗΚΟΣ   13 εκατ. 
ΥΨΟΣ      29 εκατ. 
ΒΑΘΟΣ    80 εκατ. 
 

ΜAX πίεση λειτουργίας          16 bar 
 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ για το ημι-αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο: 
Ικανότητα  φιλτραρίσματος φυσιγγίων  από  100 micron 
(εναλλακτικά   400 micron)   Φ 29 mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1245095         8€  +  ΦΠΑ  

 

          
               600/3 

 

 
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ FARG ΣΤΙΣ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ: 
 
ΜΕΙΩΤΕΣ – ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
&  ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ 
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              GENEM-ΓΕΝΕΜ 
              ECOMAG -ΤΙΤΑΝ- MAGNETIC DISCALERS - 30000 GAUSS 

                  ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΘΗΣΗ ΑΛΑΤΩΝ 

 

ECOMAG MAXI 3/4” Θ 
Κεντρικής παροχής Max πίεση:   8 bar 
Θερμοκρασία:   0° C - 45° C 
Max ροή:     1200 – 2500 l/h 
Διαστάσεις:  
Μήκος:  10 cm 
Πλάτος:  4,5 cm 
Βάθος:  3,2 cm 
 

35 € + ΦΠΑ  

 

ECOMAG BRASS 1/2” Θ 
Για συσκευές  και παροχές 

Max πίεση:   8 bar 
Θερμοκρασία:   0° C - 45° C 
Max ροή:   600 – 800 l/h  
Διαστάσεις:  
Μήκος:  80 cm 
Πλάτος:  Φ 4 cm 

30 € + ΦΠΑ  

----------------------------------------------- 
Διατίθενται και:  

ECOMAG 3/4” Θ      40 € + ΦΠΑ  

ECOMAG 1” Θ          85 € + ΦΠΑ  

3/4" Θ:   900 – 1500+ l/h  
1" Θ:   1200 – 2500+ l/h 

 

 

ECOMAG 3/4" M - 3/4" F 
Πλυντηρίων  

Max πίεση:   8 bar 
Θερμοκρασία:   0° C - 45° C 
Max ροή:   400 – 600 l/h 
Διαστάσεις:  
Μήκος:  18 cm 
Πλάτος:  4,5 cm 
Βάθος: 3,2 cm 

30 € + ΦΠΑ 
 

   Κεντρική διάθεση: “ΓΕΝΕΜ”  
  Δοϊράνης 118 & Φιλαρέτου Τ.Κ.: 17673     
  (από το 262 της Λ. Συγγρού) Καλλιθέα  

   Τμήμα πωλήσεων:  
   210-9596470 (5 γραμμές)  
   & 210-9574072 

                www.genem.eu    Τεχνικό τμήμα: 210-9513046   
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ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ    B a r b e r i 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΤΗ  & ΔΙΚΤΥΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥΣ 

MAX Θερμ. Εισόδου  110 ⁰C 

 

ΚΩΔ.: 123101 104€ + ΦΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

ΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ  

ΣΠΕΙΡΩΜΑ    3/4'' Α  (ΜΕ 2 ΡΑΚΟΡ) 
ΕΞΟΔΟΣ   ΣΤΗ   ΜΕΣΗ 
ME  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ σε  Κ + Ζ  (C + H) 
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 30-65 ⁰C. 
 

ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ 15 bar 
(με ζεστό 70⁰C & κρύο 15⁰C)  
 

MAX ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΡΟΗ: 5 bar 

 

                
 
 
 
 
 
 

ΚΩΔ.:123100 
  85€ + ΦΠΑ                                                                            
                                                                 

     

                                 

 
ΙΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩ   
ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ  .  ΣΠΕΙΡΩΜΑ   ¾’’ Α     
 
Διαθέσιμες αντεπίστροφες βαλβίδες  με ρακόρ  
και συστολή σε  ½’’    με κωδικό   123200  Χ 2 ΤΕΜ. 
                                            1 τεμάχιο:  7,50€ + ΦΠΑ 
 
   
 

 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ     1’’ Α  

 
 

 
ΚΩΔ.: 123150       
                             

                             
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5°C – 100°C 
Max πίεση λειτουργίας: 10bar 
Ρυθμισμένη θερμοκρασία εκτροπής: 45°C 
Θερμοκρασία για πλήρη εναλλαγή ροής: 53°C 
Ακρίβεια: ±2 °C     Ροή: Kv 3,5 
Κατάλληλος για νερό πόσιμο & θέρμανσης  
ή νερό με γλυκόλη (max 30%). 

 

 
Χρησιμοποιείται σε συστήματα πόσιμου νερού, 
θέρμανσης, αντλίες θερμότητας κλπ. 
Λειτουργεί σαν βαλβίδα εκτροπής για να 
εκτρέπει το ζεστό νερό προς τη μια κατεύθυνση 
ή την άλλη,  ανάλογα με τη θερμοκρασία του.  
(Χρειάζεται ένα Τ  μετά από αυτόν) 
 

A) Όταν το νερό (ΖΝΧ) από τον ηλιακό θερμοσίφωνα ή 
το boiler  είναι κάτω από 45⁰C  περνά μέσα από τον 
ταχυθερμαντήρα CLAGE και θερμαίνεται περισσότερο 
ώστε μετά να πάει στις βρύσες του ζεστού. 
B) Όταν είναι άνω από τους 45⁰C τότε το στέλνει προς 
τις βρύσες του ζεστού κατευθείαν. 

39 



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ    BARBERI  & ΜΕ ΕΚΤΡΟΠΗ  

            
Λειτουργεί σαν βαλβίδα εκτροπής για να εκτρέπει το ζεστό νερό προς τη μια κατεύθυνση ή  
την άλλη,  ανάλογα με τη θερμοκρασία του.  
 

A) Όταν το ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) από τον ηλιακό θερμοσίφωνα ή το boiler  είναι κάτω από 
45⁰C  το περνά μέσα από τον ταχυθερμαντήρα CLAGE  CEX ή DEX και θερμαίνεται περισσότερο 
ώστε μετά να πάει στις βρύσες του ζεστού. 
B) Όταν είναι άνω από τους 45⁰C τότε το στέλνει προς τις βρύσες του ζεστού κατευθείαν. 
Στη συνέχεια, το καυτό νερό που έρχεται από Α ή το Β περνά μέσα από τον θερμοστατικό 
αναμείκτη όπου προσθέτει κρύο νερό ανάλογα με τη ρύθμισή μας. 

 
 

 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ BIANCHI 

 
 

           ΚΩΔ.: 125100    72€ + ΦΠΑ 
 
 
 
 

                                                         

 ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥΣ 

MAX Θερμ. Εισόδου  110 ⁰C   
 

ΣΠΕΙΡΩΜΑ    1/2'' Θ 
ΕΞΟΔΟΣ   ΣΤΗ   ΜΕΣΗ 
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 35-55 ⁰C. 
 

ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ 10 bar 
(με ζεστό 70⁰C & κρύο 15⁰C)  
 

MAX ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΡΟΗ: 5 bar  
Συστήνεται η τοποθέτηση  αντεπίστροφων 
βαλβίδων  στις εισόδους  Κ/ Ζ ώστε να μην 
υπάρχουν  προβλήματα επιστροφής νερού.  

 ½’’ Α    Κωδικός:   123210  Χ 2 ΤΕΜ. 
                          1 τεμάχιο:  7,50€ + ΦΠΑ 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΓΕΝΕΜ – ΔΟΪΡΑΝΗΣ 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17673  
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-9596470    www.genem.eu                                                                   40 

ΚΩΔ.: 123250 

http://www.genem.eu/


 Made in Italy - Since 1960 
 

 

 

                 
Πιστοποιήσεις 

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ  F.A.R.G. 

Υψηλής ποιότητας  
και αντοχής, 

για απρόσκοπτη λειτουργία  
των εγκαταστάσεων 

 
Πιστοποιήσεις 

480 EASYRID 

 

O μικρότερος μειωτής - Μήκος  μόνο 7 εκατοστά ! 
Διατομή:  Φ33  - Στάνταρ έξοδος στα 3/3,5 bar 

Σύνδεση ½’’ Θ - Max  Πίεση: 20  bar 
Παροχή: 3,6 m3/ώρα - Max  Θερμοκρασία:   80⁰C 

500 ΜΙGΝΙΟΝ 

 

504 

 

  502 PESANTE  

 

505 

 

 
 
 

 

Εγκαταστάσεις 15000m2  για 
ολοκληρωμένη υποστήριξη  
Εξαγωγές  F.A.R.G.   
εντός και εκτός Ευρώπης        

 

Anti Water Hummer System WHS 470  

            ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΟ 

Το Υδραυλικό πλήγμα  (Υ/Π) είναι ένα υδραυλικό φαινόμενο που 
συμβαίνει όταν η ροή του νερού σε μια σωλήνα σταματάει απότομα 
με το κλείσιμο μιας βρύσης/διακόπτη. 

Όχι μόνο δημιουργούνται δυνατοί θόρυβοι και κραδασμοί, αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις κάνει ζημιά και στο υδραυλικό δίκτυο. 

Το αντιπληγματικό WHS  της FARG είναι μια μηχανική βαλβίδα 

που απορροφά το πλήγμα που δημιουργείται και έχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα αν τοποθετηθεί κοντά στο σημείο έναρξης του Υ/Π.  

Δεν χρειάζεται κάποια συντήρηση . 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:   MAX πίεση δικτύου 10 bar    -     MAX Υ/Π  50 bar   
Σπείρωμα ½``  Α ¨ –   Κατάλληλο μόνο για νερό  –  MAX θερμοκρασία  90⁰C                

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  
 

 

  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1245080     23€ + ΦΠΑ 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ    2013 (αρχικές τιμές προ ΦΠΑ)  
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ   
με μαύρο και 2ο κόκκινο δείκτη 

 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ  403/1   EASYFILL 
Με φίλτρο σωματιδίων στο κάτω μέρος 

 

506/0 Φ63   10 bar   

¼’’Α 
Κάτω σύνδεση 

 
 
 

    ½’’A  είσοδος  &  ½’’Θ  έξοδος        -Max:  15 bar       
Εύρος ρύθμισης : 0,2-7 bar          -Προρύθμιση: 1,5 bar 

 

   Max θερμοκρασίας:  80⁰C           -Θέσεις μανόμετρου: 
  

 
Τιμή:  31,32 € 

        2 με σπείρωμα ¼’’.  
 

Ύψος: 108 mm 
Mήκος:83 mm 
Bάθος:60 mm 
 

Διακόπτης 
   & φίλτρο  σωματιδίων.     
   Ενσωματωμένη βαλβίδα  
   μη επιστροφής. 

 

506/3 Φ63    16 bar   

¼’’Α 
Κάτω σύνδεση 

 

 

506/1  Φ63    10 bar   

¼’’Α 
Πίσω σύνδεση 

506/2 
 
  

Φ50      4 bar     

¼’’Α 
Πίσω σύνδεση.  
Για αυτόματο 
πλήρωσης. 

Τιμή:  5,67 €     Ενιαία για όλα τα μανόμετρα 
 

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ       (Κωδικοί  500 … 505  με προρύθμιση εξόδου στα 3 bar) 

ΦΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σπείρ. Max 
bar 

Max  
⁰C 

Ύψος  Μήκ. Βάθ. 
σε mm 

ΤΙΜΗ €  

 

 

480 
EASYRID 

Στάνταρ έξοδος  
στα 3/3,5 bar  
χωρίς ρύθμιση 

½’’ Θ 20  
 

80 
 

(Μήκος  70mm     
                    Φ33) 
O μικρότερος  

19,50 

 

 

500 
ΜΙGΝΙΟΝ 

 
1 θέση 
μανόμ. 
¼’’ 

 
 
Εύρος ρύθμισης: 
 1,2 - 5 bar 

 

½’’ Θ 
 
 
 
 
¾’’Θ 

 

15 
 

 

80 
 

105      58       35 
 

22,80 
 
 
 
 
---- 

 

 
502 
PESANTE 
 

2 θέσεις 
μανόμ. 
¼’’ 

 

Εύρος ρύθμισης: 
0,5 - 5 bar  (½’’ ως 1’’) 
1 - 5,5 bar (1 ¼’’ως 2’’) 
Με ρακόρ θηλυκά 
Διαθέτει ανοξείδωτη 
έδρα (INOX) 

½’’ Θ 
¾’’ Θ 
 

1’’  Θ 
1 ¼’’ Θ 
1 ½’’ Θ 
2’’ Θ 

25 80 124     118     68 
157     138     80 

 

45,87 
69,54 
 
---- 
---- 
---- 
- - - - -  

 

 
504 
 
2 θέσεις 
μανόμ. 
¼’’ 

 
Εύρος ρύθμισης: 
0,5 - 5 bar  (½’’ ως 1’’) 
1 - 5,5 bar (1 ¼’’ως 3’’) 
Διαθέτει ανοξείδωτη 
έδρα  (INOX) 

½’’ Θ 
¾’’ Θ 
…….. 
…….. 

2’’ 
2 ½’’ 
3’’ 

25 80 128       70      68 
128       74      68 

34,45 
37,82 
 
 
---- 
---- 
---- 

 

 
505 
 
2 θέσεις 
μανόμ. 
¼’’ 
  

 

Εύρος ρύθμισης: 
0,5 - 5 bar  (½’’ ως 1’’) 
1 - 5,5 bar (1 ¼’’ως 2’’) 
Με ρακόρ αρσενικά 
Διαθέτει ανοξείδωτη 
έδρα (INOX) 

½’’ Α 
¾’’ Α 
 
1’’  Α 
1 ¼’’ Α 
1 ½’’ Α 
2’’ Α 

25 80 128      125     68 
128      138     68 

41,38 
46,65 
 
---- 
---- 
---- 
---- 

Σημ.: Οι  μειωτές με σπειρώματα  ½’’ &  ¾’’ είναι συνήθως σε στοκ  σε επαρκείς ποσότητες.  
Για τα υπόλοιπα μεγέθη παρακαλούμε ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα \ παραγγελία & τιμές.        
ΓΕΝΕΜ  - Τηλ.κέντρο:  210-9596470 
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                          ZIP Hydroboil  για καυτό νερό σε χώρους εστίασης 

    HBE 6 

 
 

 

 Συσκευή για συνεχόμενη παροχή καυτού νερού  
               (διατίθεται σε λευκό ή ανοξείδωτο) 

 Θερμοστατικά ελεγχόμενη με δοχείο από   
               ανοξείδωτο  ατσάλι τεχνολογίας δύο θαλάμων,    
               που αποτρέπει  την ανάμειξη καυτού & κρύου 

 Βρύση διακοπτόμενης ή συνεχούς ροής ενώ   
               διαθέτει   και κλείδωμα ασφαλείας 

 LCD οθόνη ενδείξεων και λειτουργίας της   
               συσκευής  

 Προαιρετικές ρυθμίσεις εξοικονόμησης   
               Ενέργειας  (αυτόματη πτώση της θερμοκρασίας   
               στους 65 °C ύστερα από μεγάλο χρονικό   
               διάστημα μη χρήσης  της συσκευής, μέσω   
               αισθητήρα φωτός ή  24/7 χρονοδιακόπτη) 

 Μόνωση κορυφαίας ποιότητας 
     Ικανότητα: 100-150 Φλυτζάνια/ώρα 

           KA 

 
 

 

 Συσκευή για συνεχόμενη παροχή καυτού    
 νερού  σε μεγάλες ποσότητες    
(διατίθεται σε λευκό ή ανοξείδωτο)  

 Θερμοστατικά ελεγχόμενη με δοχείο  
               από ανοξείδωτο ατσάλι τεχνολογίας δύο  
               θαλάμων,  που αποτρέπει την ανάμειξη   
               καυτού & κρύου νερού 

 Χωρίς ατμό που διαφεύγει  -  Ο ατμός   
               χρησιμοποιείται εσωτερικά της συσκευής   
               για να ζεστάνει το εισερχόμενο νερό 

 Βρύση διανομής για εύκολο γέμισμα   
               τσαγιέρας/καφετιέρας/φλιτζανιών 

   Μόνωση κορυφαίας ποιότητας  

 Άνετη προετοιμασία ζεστών ροφημάτων  
               σε γραφεία, καφετέριες, εστιατόρια,   
               ξενοδοχεία κ.α. 

Ικανότητα:  150-360  Φλυτζάνια/ώρα 

 HBE 6-003 HBE 6-005 HBE 6-007 KA 15 KA 25 KA 40  

Σύνδεση νερού ½ ‘’ ½ ‘’  
Κεντρική διάθεση 

ΓΕΝΕΜ 
Δοϊράνης 118  
& Φιλαρέτου 

Καλλιθέα 
Τ.Κ.: 17673 

 
Τηλ.κέντρο: 
210-9596470 

 
 
 
 

Ρύθμιση θερμοκρασίας καυτού νερού   65 – 100 ° C 99 – 100 ° C 

Χωρητικότητα καυτού νερού  (λίτρα/φλιτζάνια*) 3/18 5/30 7.5/45 15/90 25/150 40/240 

Ικανότητα καυτού νερού  (φλιτζάνια /ώρα) 100 150 150 150 215 360 

Χρόνος  ανάκτησης  (φλιτζάνια/λεπτό) 1.5 2.5 2.5 2.5 3.0 6.0 

Χρόνος αναμονής ολοκλήρωσης  θέρμανσης (λεπτά) ** 17 17 24 40 50 60 

Κατανάλωση σε standby λειτουργία  (kWh/24 h)*** 1.1 1.2 1.3 2.8 3.1 3.3 

Ονομαστική ισχύς στα 230 V   AC  (kW)  1.5 2.4 2.4 2.4 3.6 2 x 3.0 

Κλάση προστασίας  &  Πιστοποιήσεις - Σημάνσεις IP 20 - TUV - GS  - CE IP 20 - TUV - GS  - CE 

Διαστάσεις:  ύψος x πλάτος x βάθος  (cm) 43 x 29 x 18 47 x 32 x 20 58 x 32 x 20 60 x 39 x 30 78 x 39 x 30 84 x 52 x 29 

Ηλεκτρική σύνδεση Με φις σε πρίζα  Μόνιμη σύνδεση 

Βάρος συσκευής με νερό  (kg)  12.5 16.5 20.5 34.5 47 71 

*Φλιτζάνι των 167 ml      ** Από 10° C     ***Μπορεί να μειωθεί κατά ~30%  με τη διαθέσιμη λειτουργία (ισχύει για το ΗΒΕ) 43 
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 Με φίλτρο νερού 0,2m και βελτίωση γεύσης 
 Σύστημα προστασίας από διαρροή νερού 
1~ / N / PE 230 V AC, 2.05 kW  
Διαστάσεις: Υ 33,5 x Π 29 x Β 46 cm  

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΓΕΝΕΜ 

Τηλεφωνικό κέντρο (5 γραμμών): 210-9596470 
Δοϊράνης 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ   Τ.Κ.: 17673 

 



ELDOM  CONVECTOR-ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ  2KW   

 ΦΟΡΗΤΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ/CONVECTOR  Made in Europe 

  
                                      Η οικονομικότερη λύση για άμεση θέρμανση. 
           Διαθέτει: 

 Ανεμιστήρα  για γρήγορη θέρμανση του χώρου. 

 Επιλογέα ισχύος: 800W-1200W-2000W 

 Επιλογή ώστε το καλοκαίρι να λειτουργεί σαν ανεμιστήρας. 

 Θερμοστάτη λειτουργίας 

 Θερμικό ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση 

 Διακόπτη ON/OFF 

 Προστασία παγετού 

 Σταθερά πόδια 

 Διαστάσεις: Υ 42,7cm   Π 68,7cm  Β 18 cm    Βάρος 3,46 kg  

 2ετή εγγύηση  

 Σήμανση CE 

 Κλάση προστασίας IP24. 
 

       Θερμαίνει από 13-25 m2,  αναλόγως τις συνθήκες και τις μονώσεις του χώρου 
 

ΛΕΥΚΟ 68€ + ΦΠΑ                               ΜΑΥΡΟ 75€+ ΦΠΑ 
 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ 

ΒΑΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥΣ 

ΖΑΝΚΕR - BEHA - ELDOM 

                         20€+ ΦΠΑ 

  ΒΑΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 

                    ΦΠΑ 32€+ ΦΠΑ 

   

Κεντρική διάθεση :  ΓΕΝΕΜ  Δοϊράνης 118   Καλλιθέα -  210-9596470    www.genem.eu 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΑΠΛΑ  5 & 9KW 

 

 TDS 30M  ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ   5KW   150€ + ΦΠΑ 
  Στάθμη ισχύος θέρμανσης 1: 0,05 kW 
  Στάθμη ισχύος θέρμανσης 2: 3,3 kW 
  Στάθμη ισχύος θέρμανσης 3: 5kW 
  Ροή αέρα: 575 m³ / h 
  Στάδια ανεμιστήρα: 1 
  Ένταση: 7.6 A 
  Τάση τροφοδοσίας: 380 - 400 V / 50 Hz 
  Τροφοδοσία ρεύματος: φις (CEE 16 A, 5 ακίδων) 
  Καλώδιο σύνδεσης: ενσωματωμένο (μήκος 1,15 μ.) 
  
  Κινητικότητα: φορητός 
  Επίπεδο θορύβου: 53 dB (A) 
  Προστασία υπερθέρμανσης: ΝΑΙ 
  Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 360 x 250 x 205  mm 
  Βάρος: 4 κιλά 

 TDS 50M  ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ   9KW  225€ + ΦΠΑ 
  Στάθμη ισχύος θέρμανσης 1: 0,08 kW 
  Στάθμη ισχύος θέρμανσης 2: 6 kW 
  Στάθμη ισχύος θέρμανσης 3: 9 kW 
  Ροή αέρα: 1,180 m³ / h 
  Στάδια ανεμιστήρα: 1 
  Ένταση: 13,7 A 
  Τάση τροφοδοσίας: 380 - 400 V / 50 Hz 
  Τροφοδοσία ρεύματος: φις (CEE  16 A, 5 ακίδων) 
  Καλώδιο σύνδεσης: ενσωματωμένο (μήκος 1,15 μ.) 
  
  Κινητικότητα: φορητός 
  Επίπεδο θορύβου: 53 dB (A) 
  Προστασία υπερθέρμανσης: ΝΑΙ 
  Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 455 x 347 x 267 mm 

 Βάρος: 7 κιλά 

 

 TDS 30R  ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ  5KW              170€ + ΦΠΑ 
  
 Στάθμη ισχύος θέρμανσης 2: 2,5 kW 
  Στάθμη ισχύος θέρμανσης 3: 5 kW (μέγιστο 4.300 kcal) 
  
 α: 1 
 Ένταση: 7,22 Α 
  
  Τροφοδοσία ρεύματος: φις (CEE 16 A, 5 ακίδων) 
  Καλώδιο σύνδεσης: ενσωματωμένο (μήκους 1,2 μ.) 
  
 Κινητικότητα: φορητός 
  
 ΝΑΙ 
  Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 330 x 220 x 275 mm 

 

 TDS 50R ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ  9KW           240€+ΦΠΑ 
  
 Στάθμη ισχύος θέρμανσης 2: 4,5 kW 
 Στάθμη ισχύος θέρμανσης 3: 9 kW (7.740 kcal) 
  
 : 1 
 Ένταση: 13 A 
  
 Τροφοδοσία ρεύματος: φις (CEE 16 A, 5 ακίδων) 
  
 ενσωματωμένος 
  
  
 ΝΑΙ 
 (Υ x Π x Β): 315 x 250 x 370 mm 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΓΕΝΕΜ    Τηλεφωνικό κέντρο (5 γραμμών): 210-9596470  Δοϊράνης 118 ΚΑΛΛΙΘΕΑ   Τ.Κ.: 17673  
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 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  CLAGE  ZIP  2018  (οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & εκπτώσεις) 

                                 ZIP   HYDROBOIL      HBE   &    KA   (επίτοιχα)  (σελ. 43) 

   

                      ZIP  HYDROTAP  (Βρύση επάνω στο πάγκο και συσκευή από κάτω)(σελ. 44) 

 

                            Κ5    5λιτρος βραστήρας με τροφοδοσία κρύου νερού από το δίκτυο παροχής (επίτοιχος) 

 

  
Ορισμένα μοντέλα αυτής της σελίδας δεν είναι ετοιμοπαράδοτα. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες της παραγγελίας.  

 
Κεντρική διάθεση: “ΓΕΝΕΜ”    www.genem.eu 

Δοϊράνης 118 & Φιλαρέτου Τ.Κ.: 17673 
(από το 262 της Λ. Συγγρού) Καλλιθέα 

Τηλ.κέντρο:    210-9596470 
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1.618€ 

2.130€ 

3.575€ 
------- 

4.049€ 
5.054€ 

3.200€ 

3.493€ 

 

1.018€ 

1.120€ 

1.159€ 
1.168€ 

1.287€ 
1.334€ 

2.176€ 
2.502€ 
2.658€ 

 

210€ 

Ρύθμιση θερμοκρασίας  από 37⁰C -100⁰C 
5 λίτρα= 30 φλυτζάνια  των 167 ml 
2kw μονοφασικό   –  Διαθέτει φις  & μπαίνει στην πρίζα 
Σύνδεση  εισόδου  ½’’ 
Χρόνος για να φτάσει  100⁰C από τους 10⁰C: 14 λεπτά 
Υ 27  Π 29  Β 20  εκατοστά,  Βάρος  (άδειο): 2,5 Kg 

http://www.genem.eu/


``ΓΕΝΕΜ``   Η κορυφαία Ελληνική εταιρία με εξειδίκευση στους ταχυθερμαντήρες. 
           Το δίκτυο συνεργατών μας απολαμβάνει την 11άδα που σκοράρει: 
 

1)  Την εξειδίκευση της ΓΕΝΕΜ στους ταχυθερμαντήρες από το 1975 

2)  Επαρκές  απόθεμα   

3)  Ταχύτατη  παράδοση   

4)  Εκπαίδευση των  πωλητών των συνεργατών μας  

5)  Η μεγαλύτερη γκάμα σε εύρος & βάθος  

     (μπάνιο, ντους, νιπτήρα, νεροχύτη, μονοφασικά, 2φασικά,  3φασικά)  

6)  Άριστη σχέση τιμής & ποιότητας με υψηλές προδιαγραφές: Όχι μόνο το απαραίτητο CE  αλλά και πλήθος   

     από τις υψηλότερες γερμανικές ή αγγλικές  προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (VDE, BS, BEAB κλπ). 

7)  Σχεδιασμός και τεχνολογία με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει: Ευρωπαϊκά εργοστάσια με μεγάλο όγκο   

     πωλήσεων και συνεπώς με δυνατότητα να σχεδιάζουν και να παράγουν τακτικά - νέα  σύγχρονα μοντέλα.  

8)  Ταχυθερμαντήρες  Ενεργειακής  κλάσης  A και Α - 40%  για οικονομικό ΖΝΧ  (Ζεστό νερό χρήσης). 

9)  After Sales  Service & Εγγυήσεις, οδηγίες: Πλήρης υποστήριξη από το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα  

     της εταιρίας  με κάθε μέσο.  Επάρκεια ανταλλακτικών. Σαφείς εγγυήσεις και πλήρεις ελληνικές  οδηγίες. 

10)Ευελιξία της εταιρίας με στόχο  την άμεση εξυπηρέτηση εμπορικού ή τεχνικού θέματος. 

11)Φερεγγυότητα:  Η πορεία προς την 5η δεκαετία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς . 
 

Το σημαντικότερο σημείο για τη ΓΕΝΕΜ δεν είναι μια ακόμα πώληση.  

Δεν είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις χιλιάδες συσκευές που διανέμει ετησίως.  

Το ζητούμενο είναι η ικανότητα για πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη / του τελικού χρήστη. 

 Στηριζόμενοι στη ΓΕΝΕΜ, οι επαγγελματίες του χώρου θα έχουν την ικανότητα & μπορούν να είναι ήσυχοι ! 
 

 Αντίστοιχα, εξειδίκευση και υψηλή ποιότητα, μεγάλη γκάμα, υπάρχουν και  

για τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρίας με πολλά εργοστάσια στη φαρέτρα της: 

6 ηλεκτρικής θέρμανσης, 5  φίλτρων  , 3 εξαρτημάτων ύδρευσης/θέρμανσης, 1 αφύγρανσης 
 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ  ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗ ΓΕΝΕΜ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ  
ζητώντας πάντα την υψηλότερη ποιότητα και προδιαγραφές , διαθεσιμότητα,  
καθώς και το αξιόπιστο AFTER  SALES  SERVICE  το οποίο διαθέτει. 
 
 

  
MALL  ATHENS EUROBANK  ΓΡΑΦΕΙΑ 

  
Ε.Μ.Σ.Τ.    στου  ΦΙΞ MARINA  ΦΛΟΙΣΒΟΥ 
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ΓΕΝΕΜ   www.genem.eu 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Δοϊράνης 118 Καλλιθέα Τ.Κ.17563                 Κεντρικό e-mail: info@genem.com.gr 
Τηλ.κέντρο: 210-9596470      ( Τμήμα Πωλήσεων Εσωτ.1  - Τεχνικό τμήμα Εσωτ. 2) 
Εναλλακτικά: 210-9574072  &  210-9513046,            Fax: 210-9519110,  

Σελίδα  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   -    Που θα βρείτε τι;   2018 

1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ με ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 

2 ΓΙΑΤΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ  &  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ (ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ) 

4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

5 ΝΤΟΥΣ: TRITON Τ80Z F.F. + Τ70Z + Τ60X  

6 ΝΤΟΥΣ: TRITON AVENA + CLAGE  M6 + WIJAS P500 

7 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ: CLAGE CEX 6/9 & 11/13 & REMOTE CONTROL - LCD - SOLAR  C . 

8 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ: CLAGE   DEX 12  & 18/27 & REMOTE CONTROL - LCD - SOLAR C. 

9 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ: CLAGE   DCX 18/27 

10 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ: CLAGE  DBX 18 

11 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ: ZANKER DE 13-18-21-24 

12 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  για ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ή BOILER εν ΣΕΙΡΑ  και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  

13 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ:  WIJAS POW - MULTI - 18/24   ΟΘΟΝΗ – SOLAR COMPATIBLE 

14 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ:  WIJAS POW 18E 

15 ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΤΩ:  CLAGE  απλά και Inverter  SOLAR Compatible 

16 ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΤΩ: WIJAS  Perfect  &  Smart   

17 ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΝΩ:  CLAGE  -  WIJAS  - TRITON 

18 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ: HEATRAE SADIA  

19 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΤΟΥΣ- ΑΠΟΔΟΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

20 ΘΕΡΜΑΝΣΗ IR ΒΕΡΑΝΤΑΣ  

21-22 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΒΕΗΑ  

23 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ZANKER  

24 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ  

25 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ THERMOVAL  

26 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ELDOM 

27-28 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ TERMOSTROJ 

29-30 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ TROTEC  

31 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ POLAR  

32 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ CEASA  &  USTM  

33 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ  ΚΑΝΑΤΑ  USTM  & CEASA 

34 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΦΥΣΙΓΓΙΑ    USTM 

35 ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ – ΝΤΟΥΣ – ΒΡΥΣΗΣ ΚΤΛ  USTM  

36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ R.O.  USTM  & CEASA 

37 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ FARG  

38 ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ECOMAG  

39-40 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ BARBERI  &  BIANCHI  

 41 ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ  FARG  

42 ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ FARG  

43 ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ ZIP:  HBE & KA  

44 KAYTO & ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ZIP HYDROTAP 

45 ΦΟΡΗΤΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ELDOM  &  ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ZANKER κ.α. 

46  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ  5KW & 9KW 

47 ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ ZIP - ΤΙΜΕΣ  & 5λιτρο  Κ5 + 

48 ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

49 ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΜ – Μερικά μεγάλα έργα με προϊόντα της 

50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (Οπισθόφυλλο) 
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ΜΕΙΩΤΕΣ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ    

          ΘΕΡΜΟΜΕΙΚΤΙΚΕΣ    

          ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ 

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΓΕΝΕΜ 
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